





Disponibilita di ulteriori parametri relativi agli RBC per identificare
rapidamente l'origine dell'ematuria

Il sistema fornisce automaticamente i risultati per diverse tipologie di emazie urinarie, mostrando
istogrammi che ne raffigurano le dimensioni, la forma e il contenuto di emoglobina.

L'analisi dei risultati delle variazioni morfologiche degli RBC (MorInfo-RBC: omogenei/eterogenei/
misti) e |'utilizzo delle immagini morfologiche permettono di identificare rapidamente

e in modo preciso l'origine dell'ematuria.
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Istogrammi degli RBC
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Immagini nitide PI{ full color

Tecnologia di imaging per eseguire I'analisi morfologica e quantitativa degli elementi corpuscolati
nelle urine. Il sistema di imaging ottico utilizza per la misurazione e la valutazione dei dati,
particolari sensori e un computer che simulano gli occhi, le mani e i criteri di intepretazione

dei professionisti di laboratorio.

Visione chiara e fedele dei campioni

Il sistema cattura fino

a 60 immagini nitide per ogni
campione. Utilizzando un
algoritmo avanzato,

il sistema puo identificare

in modo preciso diversi tipi =
di elementi visualizzati Ll ;@ e
nelle immagini a campo B : B 15
intero, direttamente

dal campione di urina nativa.
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L'analisi chimico fisica fornisce risultati precisi che correlano
con l'analisi del sedimento

Le strisce per I'analisi chimico fisica sono ottimizzate per garantire una misurazione precisa fornendo
risultati accurati, elevate performance e migliore facilita di utilizzo.
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Nuova tipologia 5 - Campionamento
di strisce accurato

Due diverse tipologie di strisce reattive che consentono di determinare la presenza di acido
ascorbico, oltre ai parametri standard.

Le strisce con 14 parametri permettono inoltre, di misurare calcio, creatinina e albumina

e avere cosi la possibilita di esprimere i rapporti albumina/creatinina (A/C) e proteine/creatinina (P/C).

Sicuro, facile ed efficiente

Il sistema puo supportare il caricamento di specifiche provette con tappo garantendo un piu elevato
livello di sicurezza. Il software di gestione Mindray LabXpert permette di visualizzare

in una schermata unica i risultati dell’analisi chimico fisica, i risultati dell’analisi del sedimento,

i risultati della morfologia eritrocitaria, aumentando in modo significativo l'efficienza della fase

di validazione.

Risultati dell’analisi
chimico fisica

Risultati dell’analisi
del sedimento
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Risultati della morfologia

particolari provette tappate T
eritrocitaria

Campionatore in grado di gestire
per aumentare il livello di sicurezza




EU-5600 Pro / EU-5300 Pro

Sistema ibrido completamente automatico per I'analisi delle urine

Specifiche tecniche

Principi di analisi
Chimico fisico:

Colorimetria in riflettanza (strisce reattive)
Rifrattometria per la determinazione della densita relativa
Nefelometria per la determinazione dell’aspetto

Sedimento:

Tecnologia a cattura di immagini

Parametri refertabili

Parametri fisici: densita relativa, colore e aspetto
Parametri chimici: 11/14 parametri

LEU, esterasi leucocitaria
URO, urobilinogeno
PRO, proteine

BIL, bilirubina

GLU, glucosio

VitC, acido ascorbico

SG, densita relativa

KET, chetoni

NIT, nitriti

*Sono parametri calcolati

pH

BLD, emoglobina

MCA, microalbumina

CRE, creatinina

CA, calcio

P/C rapporto proteine/
creatinina*®

A/C, rapporto microalbumina/
creatinina*®

Parametri del sedimento: 50 parametri

RBC totali

Normociti, Nor-RBC

Macrociti, Mac-RBC

Microciti, Mic-RBC

Crenociti, Cre-RBC

Acantociti, Aca-RBC

RBC ad anello, Ann-RBC
Sferociti gibbosi, Hpd-RBC
Echinociti, Jag-RBC

Ghost, Gho-RBC

RBC frammentati, Fra-RBC

Altri RBC anormali, Oabn-RBC
Grado di anisocitosi, Abn-Ratio
MorInfo-RBC

WBC, globuli bianchi

WBCC, globuli bianchi aggregati
PHA, fagociti

BACT, batteri

BACTc, cocchi

BACTr, bastoncelli

YST, miceti

SEC, cellule epiteliali squamose
NEC, cellule epiteliali

non squamose
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UEC, cellule uroteliali

RTEC, cellule renali tubulari
OEC, altre cellule epiteliali
DEC, decoy cells*

Atyp.C, cellule uroteliali
atipiche*

CLUCG, clue cells

CRYS, cristalli

CAOXM, cristalli di ossalato
di calcio monoidrato
CAOXD, cristalli di ossalato

di calcio biidrato

UACCR, cristalli di acido urico
AMPCR, cristalli di triplofosfato
SUCR, cristalli di urato di sodio
CPCR, cristalli di fosfato

di calcio

ASCR, cristalli di sali amorfi
OTCR, altri cristalli

HYAC, cilindri ialini

UNCC, cilindri non classificati
BLDC, cilindri eritrocitari
CRYC, cilindri con cristalli
GRAC, cilindri granulosi

CELG, cilindri cellulari
WAXC, cilindri cerei
MUBC, cilindri granulari
pigmentati*

OUNCG, altri cilindri

MUC, filamenti di muco
SPRM, spermatozoi
TV, trichomonas vaginalis*

*sono parametri di ricerca

non classificati

Capacita di caricamento strisce
200 strisce

Cadenza analitica

EU-5600 Pro

Chimico fisico: 160 campioni/ora
Sedimento: 100 campioni/ora
Modalita ibrida: 100 campioni/ora

EU-5300 Pro

Chimico fisico: 160 campioni/ora
Sedimento: 70 campioni/ora
Modalita ibrida: 70 campioni/ora

Focalizzazione

Il sistema esegue in automatico il processo di messa
a fuoco senza la necessita di intervento manuale

e senza l'utilizzo di liquido di focus

Funzione STAT

Posizione STAT di caricamento indipendente

Barcode
Lettore barcode integrato

Comunicazione

Collegamento bidirezionale al LIS con identificazione automatica

del profilo di analisi

Dimensioni e Peso
Dimensioni: Lx P x A: 610 x 800 x 550 mm
Peso: 80 kg

Software
Mindray LabXpert che permette sia la gestione
strumentale sia la consultazione dei risultati

mindray

healthcare within reach

www.mindray.com
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