
EU 8600
Sistemi modulari integrati
e � essibili



Work� ow automatico

Distribuzione intelligente
dei campioni tra i moduli

Posizione STAT
con auto avviamento



Lettori barcode integrati
con scansione e rotazione

delle provette a 360°
senza intervento manuale 

Modulo di scarico
con capacità di 300 campioni

Modulo di carico
con capacità di 300 campioni



Integrazione dei sistemi

UA-5600 analizzatore per l’analisi chimico � sica, cadenza analitica di 240 campioni/ora

EH-2090 analizzatore per l’analisi del sedimento, cadenza analitica di 120 campioni/ora

Software di gestione

Il software di gestione Mindray LabXpert permette di visualizzare in una schermata unica i risultati 
dell’analisi chimico � sica, i risultati dell’analisi del sedimento, i risultati della morfologia eritrocitaria, 
aumentando in modo signi� cativo l’e�  cienza della fase di validazione.

Grazie al software Mindray LabXpert è possibile completare le seguenti operazioni:

● impostare le liste di lavoro
● revisionare i risultati delle analisi
● eseguire il controllo qualità e veri� carne i risultati
● impostare le regole di rerun
● comunicare con LIS

Risultati dell’analisi
chimico f isica

Risultati dell’analisi
del sedimento

Sezione dedicata
a immagini e gra� ci



● 1 modulo per l’analisi chimico  � sica + 1 modulo per l’analisi del sedimento*
●  Cadenza analitica del sistema integrato di 120 campioni/ora

EU 8600 1 + 1 moduli

Diverse con� gurazioni per le diverse necessità di laboratorio
Opzione su bancone

*Dimensioni: L x A x P: 1440 x 540 x 780 mm (unità principale con campionatore e binario inclusi). Peso: 140 kg.
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Colore RBC

Saturazione

Val. di riferimento (25; 55)

● 1 modulo per l’analisi chimico � sica + 2 moduli per l’analisi del sedimento
●  Cadenza analitica del sistema integrato di 240 campioni/ora

● 2 moduli per l’analisi chimico � sica + 4 moduli per l’analisi del sedimento
● Cadenza analitica del sistema integrato 480 campioni/ora

EU 8600 GT 1 + 2 moduli

EU 8600 GT 2 + 4 moduli

Opzioni in catena su supporto carrellato
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Sistemi modulari integrati e � essibili

VISUALIZZAZIONE
IN UNA SCHERMATA UNICA

L’integrazione tra l’analisi chimico � sica
e l’analisi del sedimento
con l’analisi della morfologia eritrocitaria
consente un notevole miglioramento
in termini di e�  cienza e qualità dei risultati.

MODULABILE
La possibilità di assemblare i vari
analizzatori in diverse soluzioni integrate 
consente di organizzare al meglio
il lavoro nei laboratori, dai più piccoli
ai più grandi centri.

VALIDAZIONE SEMPLICE
E ACCURATA

●  Unica schermata con i risultati
delle analisi delle strisce reattive e i risultati
del sedimento urinario

●  Possibilità di distinguere gli elementi
a campo intero o suddivisi in categorie
con singole immagini

●  Possibilità di riclassi� care gli elementi
presenti e visualizzati nelle immagini
direttamente sul software con ricalcolo
automatico dei risultati

MINIMO INTERVENTO 
UMANO

●  Nessun utilizzo di consumabili
●  Nessuna necessità di calibrazione
●  Nessuna diluizione del campione

richiesta



Principi di analisi
Colorimetria in ri� ettanza (strisce reattive)
Rifrattometria per la determinazione della densità relativa
Nefelometria per la determinazione dell’aspetto

Parametri refertabili
Parametri � sici: densità relativa, colore e aspetto 
Parametri chimici: 11/14 parametri
LEU, esterasi leucocitaria
URO, urobilinogeno
PRO, proteine
BIL, bilirubina
GLU, glucosio
VitC, acido ascorbico
SG, densità relativa
KET, chetoni
NIT, nitriti

Distributore per l’Italia: DASIT S.P.A.
Via R. Merendi 22
20007 Cornaredo (MI), Italia 
Telefono +39 02 939911 - www.dasit.it

EU 8600
Sistemi modulari integrati e � essibili

Principio di analisi
Tecnologia a cattura di immagine
Messa a fuoco automatica senza liquido di focus
Risoluzione immagine: 5 megapixel

Parametri refertabili
RBC totali
Normociti, Nor-RBC
Macrociti, Mac-RBC
Microciti, Mic-RBC
Crenociti, Cre-RBC
Acantociti, Aca-RBC
RBC ad anello, Ann-RBC
Sferociti gibbosi, Hpd-RBC
Echinociti, Jag-RBC
Ghost, Gho-RBC
RBC frammentati, Fra-RBC
Altri RBC anormali, Oabn-RBC
Grado di anisocitosi, Abn-Ratio
MorInfo-RBC
WBC, globuli bianchi
WBCC, globuli bianchi aggregati
PHA, fagociti
BACT, batteri
BACTc, cocchi
BACTr, bastoncelli
YST, miceti
SEC, cellule epiteliali squamose
NEC, cellule epiteliali
non squamose
UEC, cellule uroteliali
RTEC, cellule renali tubulari
OEC, altre cellule epiteliali
DEC, decoy cells*
Atyp.C, cellule uroteliali
atipiche*

CLUC, clue cells
CRYS, cristalli
CAOXM, cristalli di ossalato
di calcio monoidrato
CAOXD, cristalli di ossalato
di calcio biidrato
UACCR, cristalli di acido urico
AMPCR, cristalli di triplofosfato
SUCR, cristalli di urato di sodio
CPCR, cristalli di fosfato di 
calcio
ASCR, cristalli di sali amor� 
OTCR, altri cristalli
HYAC, cilindri ialini
UNCC, cilindri non classi� cati
BLDC, cilindri eritrocitari
CRYC, cilindri con cristalli
GRAC, cilindri granulosi
CELC, cilindri cellulari
WAXC, cilindri cerei
MUBC, cilindri granulari
pigmentati*
OUNCC, altri cilindri
non classi� cati
MUC, � lamenti di muco
SPRM, spermatozoi
TV, trichomonas vaginalis*

*sono parametri di ricerca

pH
BLD, emoglobina
MCA, microalbumina
CRE, creatinina
CA, calcio
P/C rapporto
proteine/creatinina*
A/C, rapporto
microalbumina/creatinina*

*Sono parametri calcolati

Capacità di caricamento strisce
200 strisce

EH-2090: Analizzatore automatico
per l’analisi del sedimento urinario

UA-5600: Analizzatore automatico
per l’analisi chimico � sica dell’urina

Speci� che tecniche

Funzione STAT - Posizione STAT di caricamento indipendente

Comunicazione - Collegamento bidirezionale al LIS con identi� cazione automatica del pro� lo di analisi

Barcode - Lettore barcode integrato con scansione a 360°

Software - Mindray LabXpert che permette sia la gestione strumentale sia la consultazione dei risultati

Caratteristiche comuni
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