
UA-5600
Analizzatore automatico
per l’analisi chimico fisica
delle urine



Disponibili due tipi
di strisce reattive

Gli analizzatori automatici della serie UA
per l’analisi chimico fi sica delle urine sono
compatibili con l’impiego di due tipologie
di strisce: per la determinazione
di 11 e 14 parametri.
Entrambe consentono di determinare la presenza 
di acido ascorbico, oltre ai parametri standard.
Le strisce con 14 parametri permettono inoltre
di misurare calcio, creatinina e albumina.

Parametri calcolati

Gli analizzatori automatici della serie UA
forniscono il rapporto albumina/creatinina (A/C) 
che permette di avere più informazioni
relativamente all’escrezione urinaria dell’albumina.
Viene fornito inoltre il rapporto
proteine/creatinina (P/C).

Studi scientifi ci dimostrano che il valore di A/C
è utile per una diagnosi precoce di malattia renale
e prevenzione del rischio cardiovascolare.

●  Isao Kawasaki, ect. Sitagliptin reduces the urine albumin-to-creatinine
ratio in type 2 diabetes through decreasing both blood pressure
and estimated glomerular � ltration rate. 2015(7):41-46.

●  Nisell H, ect. Urine albumin/creatinine ratio for the assessment
of albuminuria in pregnancy hypertension. 2006(11):1327-1330.

Prestazione di analisi
ad alta effi  cienza 

Gli analizzatori automatici della serie UA
utilizzano un metodo di campionamento
a punto su matrice (PAD) che permette
di evitare le interferenze e aumenta
la precisione dell’analisi.
Inoltre, il modulo dedicato all’analisi
dei parametri fi sici, determina
automaticamente il colore, l’aspetto
e la densità relativa, per ottenere
il completamento dell’analisi chimico fi sica.



Software di gestione

Il software di gestione Mindray LabXpert
permette di visualizzare in una schermata unica 
i risultati dell’analisi chimico fi sica, i risultati 
dell’analisi del sedimento, i risultati
della morfologia eritrocitaria, aumentando
in modo signifi cativo l’effi  cienza della fase
di validazione.



Distributore per l’Italia: DASIT S.P.A.
Via R. Merendi 22
20007 Cornaredo (MI), Italia 
Telefono +39 02 939911 - www.dasit.it

Specifiche tecniche

Principi di analisi
Colorimetria in riflettanza (strisce reattive)
Rifrattometria per la determinazione della densità relativa
Nefelometria per la determinazione dell’aspetto

Parametri refertabili
Con strisce a 11 parametri: glucosio, proteine, sangue,
bilirubina, pH, chetoni, acido ascorbico,
urobilinogeno, nitriti, esterasi leucocitaria,
densità relativa, colore, aspetto.

Con strisce a 14 parametri: creatinina, calcio,
albumina, glucosio, proteine, sangue, bilirubina,
pH, chetoni, acido ascorbico, urobilinogeno, nitriti,
esterasi leucocitaria, densità relativa, colore, aspetto.

Parametri calcolati
Proteine/creatinina, albumina/creatinina

Cadenza analitica
240 campioni/ora

Capacità di caricamento strisce
200 strisce

Capacità di caricamento campioni
100 campioni (10 rack X 10 campioni)

Funzione STAT
Posizione STAT di caricamento indipendente

Comunicazione
Collegamento bidirezionale al LIS con identificazione
automatica del profilo di analisi

Barcode
Lettore barcode integrato con scansione a 360°

Dimensioni e peso
Dimensioni: L x A x P: 610 x 540 x 780 mm
(unità principale con campionatore incluso)
Peso: 65 kg

Software
Mindray LabXpert che permette sia la gestione strumentale
sia la consultazione dei risultati
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