
BC-6000
e BC-6200
Analizzatore automatico
per Ematologia



Operatività Costo

Provetta a vuoto
sangue intero

Microtainer per
sangue capillare

Provetta
Sarstedt

Varie tipologie
di provette utilizzabili
Per soddisfare le esigenze dei clienti
è possibile utilizzare diverse tipologie
di provette per la raccolta del sangue,
incluse le normali provette a vuoto
per sangue intero, le Microtainer per sangue 
capillare e le provette Sarstedt.

Software intuitivo LabXpert
Il software di gestione Mindray LabXpert,
disponibile in confi gurazione standard
con BC-6000/6200, consente l’analisi
professionale dei dati ottimizzando le funzioni, 
semplifi cando il fl usso di lavoro e migliorando 
l’effi  cienza dei refl ex test e dell’autovalidazione
per i campioni normali. LabXpert fornisce
inoltre un’interfaccia intuitiva per la revisione
e validazione dei campioni patologici.
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Operatività Costo

Provetta a vuoto
sangue intero

Microtainer per
sangue capillare

Provetta
Sarstedt

Refl ex e Rerun automatici
Se i risultati del campione
attivano le regole di validazione,
il sistema può riproporre,
in tempo reale, l’esecuzione
dei campioni per rerun o refl ex test
sfruttando la bidirezionalità
del piatto campionatore.

Facilità di manutenzione
L’unica manutenzione
è lo spegnimento giornaliero che 
utilizza una soluzione detergente.
È possibile programmare
lo spegnimento automatico
dell’analizzatore e/o un promemoria
per la manutenzione. 

Basso volume
del campione
L’analizzatore utilizza un ridotto
volume di campione per eseguire
le analisi. Per un test CBC+DIFF+RET°,
inclusi NRBC, richiede solo 80μL
di sangue e 35 µl di sangue capillare.

Test Rapidi
BC-6000/6200 ha una capacità
di carico di 50 campioni e una
cadenza analitica fi no a110 test/ora.
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Con le nuove ottiche e il nuovo sistema
di gestione reagenti, la tecnologia SF Cube può aiutare
i medici a diff erenziare meglio i cluster cellulari;
ciò è la chiave per individuare un maggior numero
di cellule anomale.

Canale DIFF

*Solo ad uso ricerca
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Nello scattergram DIFF, BC-6000/6200 non solo fornisce la diff erenziazione dei WBC in 6 classi (inclusi
i granulociti immaturi), ma evidenzia anche parametri di ricerca come HFC (Cellule ad Alta Fluorescenza),
InR (Indice di malaria) e segnalazioni per Blasti, Band, NRBC, aggregati PLT e Linfociti Atipici.

I parametri IMG (#, %) forniscono informazioni sui granulociti immaturi, inclusi Promielociti, Mielociti,
Metamielociti, Eosinofi li immaturi e Basofi li immaturi.

Screening Malaria
BC-6000/6200 fornisce una segnalazione dedicata “infected RBC?” e i parametri “InR*(#,‰)” che indicano
rispettivamente il numero e il rapporto dei globuli rossi infetti nel campione.
Con BC-6000/6200 si possono ottenere informazioni sulla possibile presenza del parassita Plasmodium
e altri parassiti. Con l’aumento del numero di globuli rossi aventi il parassita malarico aumenta
proporzionalmente il numero di punti nell’area “InR”. Ciò permette sia di eff ettuare uno screening,
che di valutare la gravità dell’infezione malarica.
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Il canale WNB determina i parametri 
NRBC, Basofi li e WBC-N* visualizzabili 
nel corrispettivo scattergram 3D.
Ciò signifi ca che gli eritroblasti
vengono contati in ogni emocromo 
di routine, se eff ettivamente presenti, 
eliminando ogni necessità
di correzione. 
Gli NRBC solitamente non sono
presenti nel sangue periferico,
tranne che nei neonati.
Rilevarli è essenziale nella diagnosi
e nel monitoraggio
delle malattie emopoietiche.

BC-6000/6200 esegue il conteggio di basofi li ed eritroblasti senza reagenti e costi aggiuntivi, fornendo risultati
accurati anche per campioni con un numero elevato di Basofi li e NRBC.

*Solo ad uso ricerca

Canale WNB
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Con la tecnologia di analisi cellulare 
SF Cube, i reticolociti si diff erenziano 
dai globuli rossi per la loro reazione 
con uno specifi co colorante
fl uorescente.
Oltre ai parametri tradizionali
come RET# e RET%, BC-6200 fornisce
i reticolociti immaturi (IRF),
che possono aiutare nella diagnosi 
precoce dell’anemia
e nel monitoraggio della risposta
del midollo osseo durante la terapia.

Oltre al conteggio dei globuli bianchi
WBC-BF, è disponibile la loro
diff erenziazione in polimorfonucleati 
PMN e mononucleati MN molto
utile nella diagnosi clinica.

*Solo ad uso ricerca

*Solo ad uso ricerca

Liquidi Biologici
Oltre ai campioni di sangue intero, BC-6000/6200 dispone anche del profi lo di analisi specifi co
per liquidi biologici senza richiedere un reagente aggiuntivo. 

Tipi di liquidi biologici analizzabili:

Canale RET°



BC-6000 e BC-6200
Analizzatore automatico per Ematologia

Distributore per l’Italia: DASIT S.P.A.
Via R. Merendi 22 20007 Cornaredo (MI), Italia 
Telefono +39 02 939911 - www.dasit.it

Speci� che tecniche

Principi
Tecnologia SF Cube* per conta WBC, 6-part DIFF, NRBC, RET° e PLT-O°
Impedenziometria con focalizzazione idrodinamica per RBC e PLT
Reagente privo di cianuro per determinazione HGB
*S: Scatter; F: Fluorescence; Cube: Analisi 3D

Parametri
52 Parametri Refertabili (sangue intero): WBC, Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, 
Eos#, Eos%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, IMG#, IMG%, Neu-X, Neu-Y, Mon-X, 
RET%°, RET#°, RHE°, IRF°, LFR°, MFR°, HFR°, MCVr°, MCHr°, DELTA-CH°, RBC, 
HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, HDW, HYPO-CH%, HYPER-
CH%, MCHm°, NRBC#, NRBC%, Micro%, Macro%, PLT, MPV, PDW, PCT, IPF°, 
P-LCR, P-LCC, IPF#°, PLT-O°, PLT-I

25 Parametri di Ricerca (sangue intero): HFC#, HFC%, RBC-O°, WBC-O, 
WBC-D, TNC-D, IME%, IME#, H-NR%, L-NR%, NLR, PLR, WBC-N, TNC-N, lnR#, 
lnR‰, Micro#, Macro#, RPI°, H-IPF°, MRV°, FRC#°, FRC%°, PDW-SD, HGB-O°

7 Parametri Refertabili (liquidi biologici): WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, 
PMN#, PMN%, RBC-BF

11 Parametri di Ricerca (liquidi biologici): Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, 
Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LY-BF#, LY-BF%, MO-BF#, MO-BF%

2 Istogrammi per RBC e PLT

3 Scattergram 3D: DIFF, WNB, RET°

5 Scattergram 2D: DIFF, WNB, RET°, RET-EXT°, PLT-O°

Pro� li analitici
CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET°, CBC+RET°, RET°

Cadenza Analitica
Fino a 110 campioni/ora (CBC+DIFF) 
Fino a 65 campioni/ora (CBC+DIFF+RET°)

Capacità di carico
Fino a 50 campioni

Volume campione
Sangue intero (Autoloader, tappo chiuso)  80uL
Sangue capillare (tappo chiuso) 35uL
Prediluito (tappo chiuso)  20uL
Liquidi Biologici (tappo chiuso) 85uL

Dimensioni
700x800x850 mm (LxAxP)

Peso
≤100 Kg

Tensione
100V-240V (±10%)

Frequenza
50Hz/60Hz (±1Hz)

Potenza in ingresso
500 VA

Capacità di Archiviazione Dati
Fino a 100.000 risultati incluse informazioni numeriche e grafi che

Requisiti ambientali
Temperatura: 15°C~32°C 
Umidità: 30%~85%
Pressione atmosferica: 70,0kPa ~ 106,0kPa^

^Nota: Altitudine richiesta per il normale funzionamento: -400m ~ +3000m
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Parametro Intervallo Precisione Carryover
 di linearità
WBC 0-500x109/L ≤2.5% (≥4×109/L) ≤1.0%
RBC 0-8.60 x1012/L ≤1.5% (≥3.5x1012/L) ≤1.0%
HGB 0-260g/L ≤1.0% (110-180g/L) ≤1.0%
HCT 0-75% ≤1.5% (30%-50%) ≤1.0%
PLT 0-5000x109/L ≤4.0% (≥100x109/L) ≤1.0%
RET°# 0-0.8x1012/L ≤15%
  (RBC≥3×1012/L;
  1%≤RET% ≤4%)

Gli elementi contrassegnati con (°) si applicano solo a BC-6200




