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automatico con VES
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RFID

Gestione dei reagenti in sicurezza

labXpert

Disponibile in configurazione standard

Stesso software della serie BC-6000
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Schermo integrato
Passare da una modalita di analisi all‘altra
in un solo tocco

» Prestazioni eccellenti, alta affidabilita e facilita d'uso

Caricamento in continuo
6 racks da 5 posizioni

Performance eccellente

Risultati affidabili per campioni
anomali o con interferenze

u SF Cube

e Tecnologia analisi 3D SF Cube in fluorescenza ©
 Parametri refertabili IMG/NRBC
 Misurazione accurata di WBC/PLT anche
con campioni leucopenici e piastrinopenici
* Elevata stabilita analitica:
24h (temperatura ambiente)
48h (trasporto refrigerato)

Campioni STAT a tappo chiuso
Supporta campioni STAT e di sangue
capillare riducendo al minimo i rischi legati
alla sicurezza biologica

» Una soluzione all-in-one
che supera le aspettative

Eccellenza interattiva

Cura dei dettagli per un'esperienza
utente ottimale

o Video integrato ©
o Schermo integrato
o Facilita di manutenzione
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Modalita analitiche specifiche
per ogni tipo di campione
Sangue periferico/

Sangue capillare/

Sangue pre-diluito/Liquidi biologici

Funzionalita superiore

L'analisi integrata CBC+VES fornisce
un valido supporto alla diagnosi
dei processi infiammatori.
Il parametro PLT-H garantisce risultati
affidabili anche in presenza diinterferenze

o Analizzatore CBC + VES integrato ©

o Conteggio ibrido PLT-H in modalita CBC+DIFF

o Canale RET integrato* e possibilita di analisi
dei liquidi biologici



Al di sopra delle aspettative

Differenziazione delle cellule
precisa e affidabile

La tecnologia di analisi in fluorescenza 3D
consente nel canale DIFF la differenziazione
leucocitaria separando le cellule immature
come i granulociti immaturi (IMG) e altre
cellule anomale.

Nel canale RET vengono differenziati

invece i reticolociti (RET*),

le piastrine ottiche (PLT-O%)

e la frazione piastrinica immatura (IPF¥).

Messaggi di allarme completi
per segnalare anomalie

L'analizzatore fornisce un elenco dettagliato
di oltre 40 messaggi strumentali, tra cui

le segnalazioni relative a WBC, RBC e PLT.

Cio consente ai tecnici di laboratorio

di identificare in modo intuitivo e rapido

i campioni anomali e procedere rapidamente
con eventuali approfondimenti

diagnostici. Questo favorisce la diagnosi

di malattie del sangue e la notevole
riduzione di falsi positivi.

Tecnologia in Fluorescenza SF Cube per conteggio e differenziazione cellulare attendibile
anche nei campioni anomali.

Misurazioni attendibili
anche con campioni
leucopenici e piastrinopenici

La tecnologia di analisi in fluorescenza
3D presenta le modalita di analisi WBC-3x
e PLT-O 5x che garantiscono

una maggiore affidabilita di conta

nei campioni con valori bassi di WBC

e PLT. Inoltre, la funzione

di disaggregazione delle piastrine riduce
il numero di revisioni microscopiche.




Oltre le aspettative
Limitazioni nel conteggio tradizionale delle PLT.

Il conteggio piastrinico con metodo impedenziometrico pud essere soggetto a interferenze

con conseguente alterazione del risultato. Le segnalazioni di errore che ne derivano hanno un impatto
nel processo decisionale del medico nei confronti del paziente e pertanto l'accuratezza

nei risultati delle piastrine € fondamentale nella pratica clinica.

Interferenza di frammenti di RBC
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Conteggio ibrido PLT-H sempre disponibile in modalita di analisi CBC+DIFF.

Per risolvere il problema delle interferenze nel conteggio piastrinico & stato sviluppato il nuovo parametro
PLT-H che integra la lettura impedenziometrica delle piastrine di piccole dimensioni con le piastrine di grandi
dimensioni rilevate nel canale DIFF. Questa soluzione elimina le interferenze del conteggio piastrinico
tradizionale senza utilizzo di reagenti aggiuntivi.

Schema di rilevazione del parametro PLT-H

Campione normale Campione con interferenza

PLT di piccole dimensioni

PLT
di piccole
dimensioni

Scattergram canale DIFF Area Ghost nel canale DIFF

PLT di grandi
dimensioni

PLT
di grandi
dimensioni

Frammenti
da RBClisati
+ PLT di piccole
dimensioni

Area di rivelazione Ghost I




CBC+DIFF+VES in un unico test forniscono risultati
affidabili e immediati

La serie BC-700 integra nell'analizzatore ematologico un modulo per I'analisi della VES.

Questo rivoluzionario analizzatore puo fornire i risultati CBC, DIFF e VES con un’unica analisi,

in 90 secondi. Inoltre, concentrare i test su un unico analizzatore permette di ridurre i costi di gestione
e manutenzione strumentale liberando spazio all'interno del laboratorio.

Rispetto al tradizionale metodo di Westergren, tale metodologia offre prestazioni migliori in termini
di tracciabilita della qualita, ripetibilita, velocita, sicurezza e livello di automazione.

- Ottima correlazione - Lintegrazione strumentale « Analisi dei campioni
con il metodo di Westergren. permette di determinare in completa automazione.

- Stesso QC e calibratore sia 'emocromo che la VES. - Risultati CBC, DIFF e VES
della serie BC-6000. - Occupa lo spazio in 90 secondi.

- 'esame combinato riduce di un solo analizzatore. « Nessun procedimento
eventuali interferenze sui manuale per maggior
risultati della VES dovute sicurezza
ad anemia, dell'operatore.

policitemia vera
e deidratazione.



BC-760 e BC-780

Analizzatore ematologico automatico con VES

Specifiche tecniche
Principi Dimensioni
WBC (IMG/Neu/Mon/Lym/Eos/Bas), NRBC/RET*, PLT-H/PLT-O*/IPF*: 411 x 600 x 728 mm (LxAxP)
Tecnologia di analisi cellulare SF Cube*
*S: Scatter; F: Fluorescenza; Cube: Analisi 3D Peso
<73 Kg
RBC, PLT
Metodo impedenziometrico con focalizzazione idrodinamica Tensione
100V-240V (£10%)
HGB
Metodo colorimetrico Frequenza
50Hz/60Hz (+1Hz)
VES
Metodo fotometrico Potenza in ingresso
600 VA
Numero di parametri misurabili (sangue intero): 109
Numero di parametri refertabili: 41 Capacita di archiviazione dati
WBC Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon# Fino a 150.000 risultati incluse informazioni numeriche e grafiche*
Mon% IMG# IMG% RET%* RET#* RHE* IRF* LFR* MFR* HFR*
RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBCH# Requisiti ambientali
NRBC% PLT PLT-I PLT-H PLT-O* MPV PDW PCT P-LCR P-LCC Temperatura ambiente: 10°C ~ 35°C
IPF* VES Umidita relativa: 30% ~ 85%
Numero di parametri di ricerca: 68* Pressione atmosferica: 70,0kPa ~ 106,0kPa”
Numero di parametri misurabili (liquidi biologici): 18 ANota: Altitudine richiesta per il normale funzionamento:
Numero di parametri refertabili: 7 -400m ~ +3000m
WBC-BF TC-BF# MN# MN% PMN# PMN% RBC-BF
Numero di parametri di ricerca: 11 Performance
. e s Parametro Intervallo Precisione Carryover
Profili analitici di linearita
Tipo di campione  Modalita di analisi WBC 0-500x10%L  <2.5% (=4.51x10%/L) <1.0%
Sangue intero CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET*, CBC+DIFF+VES, RBC 0-8.60x10'%/L  <1.5% (=3.5x10'/L) <1.0%
CBC+DIFF+RET+VES*, CBC+DIFF/WBC-3X, HGB 0-260g/L <1.0% (110-180g/L) < 1.0%
CBC+DIFF+RET/PLT-5X*, e altri modelli HCT 0-75% <1.5% (30%-50%) < 1.0%
Prediluito CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET *, ed altri modelli PLT* 0-5000x10%L < 1.5(SD) (<20x10%/L)A < < 1.0%
Liquidi biologici CBC+DIFF 2.5% (>100x10%/L)A
RET* 0-0.8x10'%/L <15% (RBC = 3.00x10'?/L < 1.0%
. RET%: 1.00% ~ 4.00%)
Cadenza analitica
CBC+DIFF - 80 test/ora VES <1.8(SD)(0~20mm/h) < 1.0%
CBC+DIFF+RET* - 45 test/ora A Nota: Applicabile solo ai modelli CBC+DIFF+RET/PLT-O 5x
CBC+DIFF+VES - 40 test/ora e CBC+RET /PLT-O 5x
Volume del campione Gli elementi contrassegnati con un asterisco (*) si applicano solo a BC-780

CBC+DIFF (sangue intero): 25 pl
CBC+DIFF+VES (sangue intero): 160 pl
Prediluito: 20 pl
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Distributore per Iltalia: DASIT S.P.A. healthcare within reach

Via R. Merendi 22 20007 Cornaredo (MI), Italia .
Telefono +39.02 939911 - www.dasit.it www.mindray.com



