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Ingombro



Integrazione
di alta qualità

•  Esecuzione di 1000 test/ora per la routine di chimica clinica
e fi no a 1200 test/ora con il modulo ISE

•  Esecuzione del test di emoglobina glicata su sangue
intero ad una velocità di 200 test/ora

•  Lavaggio ultrasonico del puntale

•  Piattaforma ottica panoramica PDR

•  Indici di siero (HIL) per una maggiore qualità del dato analitico

•  Sistema automatico che permette di eliminare le bolle nei reagenti

•  Auto decapper integrato nello strumento

•  Disinfezione UV dei tappi rimossi

Sicurezza
biologica

di alto livello

Livello
di accuratezza 

elevato



Integrazione di alta qualità

Emoglobina glicata su sangue intero
•  Risultati dei test riconducibili a standard

internazionali (NGSP/IFCC)

•  Esente da interferenze alle varianti
come HbE, HbD, HbS, HbC

•  Caricamento diretto di campioni di sangue
intero con procedura di emolisi eseguita
automaticamente a bordo 

•  La rilevazione del livello minimo
di Hb permette di ridurre le ripetizioni

Test fotometrici di chimica clinica
•  1000 test/ora

•  Tracciabilità totale e sistema di controllo qualità



Modulo ISE integrato
•  Una unica provetta per il dosaggio

in fotometria e potenziometria

•  Gli elettrodi del modulo ISE hanno durata elevata

•  Sistema che consente una semplice operatività
e manutenzione

Test fotometrici di chimica clinica
•  1000 test/ora

•  Tracciabilità totale e sistema di controllo qualità



Elevata sicurezza biologica 

Auto decapper integrato

Rimozione automatica dei tappi delle
provette ad una velocità di 300 provette/ora

Procedura di decapping completamente
automatica che garantisce la sicurezza
dell’operatore

Decapping fluido e affidabile grazie
al design della procedura in grado
di replicare quella manuale



Disinfezione UV

Disinfezione UV dei tappi rimossi
per ridurre il rischio biologico

Il decapper integrato non richiede
ulteriore spazio

Lampada UV con modalità di controllo
intelligente, sicura ed ecologica



Livello di accuratezza elevato 

Lavaggio ultrasonico
del puntale di dispensazione
dei campionii

•  Sistema di lavaggio ultrasonico
automatico

•  Tasso di carryover inferiore a 0.1 PPM

•  Assenza di manutenzioni manuali
per il puntale di dispensazione



Piattaforma ottica
panoramica PDR

•  Panoramica Dinamica in tempo reale

•  Rimozione di interferenze e rumori

•  Incremento dell’accuratezza
e della precisione dei risultati

Soluzione HIL innovativa

•  Test automatico degli indici sierici
senza necessità di decelerazione

•  Identifi cazione di test associati

•  Indicazione della direzione
di interferenza

Rimozione automatica
di bolle nei reagenti

•  Riconoscimento automatico
della presenza di bolle nei reagenti

•  Rimozione automatica delle bolle

•  Operatività semplifi cata senza necessità
di gestione della presenza di bolle



Ormoni
della crescita
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Integrabile con modulo di immunochimica

Ingombro 1.6m2

Ingombro 2.6m2 Chimica 1,000 T/H - 1200 (con ISE)
+ Immunochimica 240 T/H 

Ingombro 1m2
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Elenco degli analiti
Chemiluminescenza

Chimica clinica

FT3
FT4
T3
T4
TSH
Anti-Tg
Anti-TPO
Tg
rT3
TRAb

Laminina
Acido ialuronico
PIIINP
Collagene IV

ALT
AST
ALP
ɣ-GT
Bil-D DSA
Bil-D VOX
Bil-T DSA
Bil-T VOX
TP
ALB
TBA
PA
CHE

Glu-O
Glu-HK
HbA1c
FUN

TC
TG
HDL-C
LDL-C
ApoA1
ApoB
Lp(a)

CRP
RF
ASO

CK
CK-MB
LDH
α-HBDH
HS-CRP
HCY
D-Dimer

ACE
UREA
CREA-S
UA
CO2
mALB
β2-MG
CysC
RBP

α-AMY
LIP

IgA
IgG
IgM
IgE
C3
C4

Fe
FER
TRF
Ca
Mg
P
UIBC
G6PD

HIV Combo
HbsAg
Anti-HBs
HBeAg
Anti-HBe
Anti-HBc
Anti-HCV, Anti-TP 
(Sifi lide)
HAV IgM*
HEV IgG*
HEV IgM*
Anti-HAV*

β-HCG totale
FSH
LH
Prolattina
Estradiolo
Estriolo
Testosterone
PROG
AMH
Testosterone
libero*
17-OH PROG*
SHBG*

CEA
AFP
CA125
CA15-3
CA19-9
PSA libera
PSA totale
NSE
CYFRA 21-1
CA72-4
PG I
PG II
SCCA
HE4
ProGRP
CA50
CA242
PIVKA-II
G-17
AFP-L3%*
Hp IgG*
S100*

PTH Intatto
Calcitonina
Vitamina D 
totale

CK-MB
Mioglobina
Troponina I
BNP
NT-proBNP
hs-cTnl
ST2*

Insulina
C-peptide

DHEA-S
Cortisolo
ACTH

Toxo IgG
Toxo IgM
Rubella IgG
Rubella IgM, 
CMV IgG
CMV IgM
HSV-1+2 IgG
HSV-1+2 IgM
HSV-1 IgG
HSV-2 IgG
Toxo IgG Avidity
CMV IgG Avidity

GH
IGF-1
IGFBP-3

Procalcitonina
IL-6
 sCD14-ST

PAPP-A*
Free β-HCG* Ferritina

Vitamina B12
Folati
Folati negli 
eritrociti

Renina
Aldosterone

*In fase di sviluppo



BS-1000M
Analizzatore automatico di Chimica Clinica 

Distributore per l’Italia: DASIT S.P.A.
Via R. Merendi 22 20007 Cornaredo (MI), Italia 
Telefono +39 02 939911 - www.dasit.it
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Specifiche tecniche

Informazioni operative
Produttività	 1000 test fotometrici/ora, fino a 1200 test/ora
	 con modulo ISE

Principio di misura	 Fotometria, turbidimetria, potenziometria

Metodologia	 End-point, fixed-time, cinetica, ISE

Test a bordo	 Fino a 66 (60 test fotometrici, 3 ISE e 3 indici
	 di siero)

Gestione dei campioni
SDM	 180 campioni, possibilità di carico continuo,
	 possibilità di eseguire campioni urgenti (STAT),
	 avvio del test in 1 minuto

Decapper integrato	 Rimozione dei tappi delle provette alla velocità
(opzionale)	 di 300 provette/ora, sistema per la disinfezione
	 a UV dei tappi

Volume campioni	 1-25 µl, con incremento di 0.1 µl

Puntale 	 Dotato di sensore di livello, sensore di coaguli,
di dispensazione	 sistema di protezione da collisioni e sistema
dei campioni	 di lavaggio ultrasonico

Gestione dei reagenti
Posizioni reagenti	 109 posizioni dotate di sistema
	 di raffreddamento (2° C – 8° C)

Volume reagenti	 10 – 200 µl, con incremento di 0.5 µl

Puntale	 Dotata di sensore di livello, sistema di protezione
di dispensazione	 da collisioni, sensore di bolle
dei reagenti	 e sistema di rimozione automatica

Unità di reazione
Volume di reazione	 80 µl – 280 µl

Cuvette	 206 cuvette riutilizzabili
	 con percorso ottico di 5 mm

Temperatura	 37±0.3° C, fluttuazione: ±0.1° C

Sistema ottico
Fotometro	 Fotometro a reticolo

Lunghezza d’onda	 16 lunghezze d’onda (340 nm, 380 nm, 412 nm,
	 450 nm, 480 nm, 505 nm, 546 nm, 570 nm,
	 605 nm, 630 nm, 660 nm, 700 nm, 740 nm,
	 770 nm, 800 nm, 850 nm)

Range assorbanza	 0 – 3.5 Abs

Calibratori e controlli
Calibrazione 	 Lineare (un livello, due livelli e multilivello)
	 Logit-log 4P, Logit-Log 5P, Spline, Esponenziale,
	 Polinomiale, Parabola

Controllo qualità	 Regole di Westgard, Twin plot e grafico di L-J

Unità operativa
Sistema operativo 	 Windows 10 (64-bit)

Interfaccia	 Porta di rete TCP/IP e porta USB

Connessione di rete	 Possibilità di connessione unidirezionale
	 e bidirezionale al LIS

Requisiti ambientali
Alimentazione	 110V-115V, 60 Hz 220-240 V,
	 50 Hz; 220V-230V~, 60 Hz

Temperatura	 15° C - 30° C

Umidità	 35 – 85%

Consumo d’acqua	 35 L/ora

Altitudine	 -400 – 4000 m (106 – 61.6 kPa) 
	 (Per le aree al di sopra dei 2000 m
	 è richiesta una pompa ad aria)

Dimensioni	 1720 mm* 900 mm* 1230 mm (L*P*A)

Peso	 ≤450 Kg

“Le immagini e le informazioni contenute in questo depliant sono puramente indicative e possono subire variazioni senza preavviso”


