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Effi  ciente

Il BS-2800M è un analizzatore di chimica clinica
progettato per laboratori di grandi dimensioni

È stato sviluppato per rispondere alle esigenze e alle criticità
dei test biochimici nei laboratori ad alta produttività

Lo strumento ha ottenuto il premio IF Design 2021
per il design dell’analizzatore, l’operatività del software
e l’effi  cienza del fl usso di lavoro

Il BS-2800M eff ettua l’avvio dell’analisi in un solo minuto,
riduce il carry-over a 0.1 PPM e off re soluzioni a basso costo
per l’analisi degli indici sierici e i relativi avvisi automatici

BS-2800M garantisce soluzioni avanzate per i test in urgenza,
sistemi analitici di precisione ad alte prestazioni e piattaforme
biochimiche automatizzate per migliorare l’effi  cenza
del laboratorio.

·  Avvio rapido in 1 minuto,
risultati in 8 minuti

·  Fino a 2.400 test/ora (M1)



Robusto

Accurato

·  Sistema ottico PDR
innovativo per maggiore
stabilità e precisione

·  Soluzioni
per determinazione HIL

·  Monitoraggio della CO₂
e controllo della pressione
atmosferica

·  Decapping automatico 

·  Sterilizzazione UV
dei tappi rimossi

·  Scansione codici
a barre a 360°

·  Canale dedicato
per i campioni urgenti

·  Gestione effi  ciente
dei reagenti 

BS-2800M



Effi  ciente

Avvio rapido in 1 minuto per i campioni
urgenti tramite canale dedicato

·  I campioni STAT sono sempre pronti per essere
testati senza tempi di  attesa in qualsiasi stato
dell’analizzatore (standby, esecuzione routine,
calibrazione, controllo qualità e manutenzione)

·  La priorità viene data ai campioni urgenti



Elevata produttività

·  Fino a 2400 test/ora, incluso il modulo
ISE (BS-2800M)

·  Fino a 4800 test/ora, incluso il modulo
ISE (BS-2800M2)

Gestione dei campioni effi  ciente

·  Decapping automatico (fi no a 550
provette/ora), sterilizzazione UV
dei tappi rimossi

·  Caricamento random e carico continuo
dei campioni (fi no a 600 campioni)



Accurato



Lavaggio avanzato dell’ago di dispensazione

·  Lavaggio triplo con detergente, ultrasuoni
e con acqua pressurizzata per eliminare i residui e l’adesione
di micro-coaguli, proteine o lipidi

·  Carryover <0.1 PPM

·  Assenza di manutenzioni a carico dell’operatore

Sistema ottico PDR

·  Tecnologia innovativa in grado di migliorare
signifi cativamente la precisione e la stabilità dei risultati dei test

·  Ottimizza la ripetibilità delle analisi, garantendo il rispetto
di standard di qualità più elevati

Valutazione innovativa per HIL

Riduzione dei costi 

·  Analisi degli indici sierici senza l’uso di reagenti aggiuntivi
con conseguente riduzione dei costi

Associazione Intelligente 

·  Riconoscimento automatico dei test infl uenzati da interferenze
con suggerimenti sulle analisi potenzialmente compromesse

·  Minimizza il rischio di errori nei risultati causati da interferenze
migliorando l’affi  dabilità dei risultati

Monitoraggio dell’ambiente intelligente

·  Monitoraggio della pressione atmosferica e della qualità
dell’acqua grazie ad un sensore ambientale innovativo

·  Controllo della concentrazione di CO₂ nel laboratorio
per garantire risultati più stabili nei test di CO₂ e ridurre
la frequenza delle calibrazioni



Robusto



Semplice gestione dei reagenti 

·  Controllo indipendente PDA

·  Previsione del consumo di reagenti

·  Caricamento dei reagenti durante i test

Monitoraggio dell’ambiente in tempo reale

·  Monitoraggio della pressione atmosferica e della qualità
dell’acqua grazie ad un sensore ambientale innovativo

·  Controllo della concentrazione di CO₂ nel laboratorio
per garantire risultati più stabili nei test di CO₂ e ridurre
la frequenza delle calibrazioni

Interazione smart con l’operatore

·  Il BS-2800M è stato il vincitore del premio IF 2021 e del Red Dot
award grazie al suo design e dell’interfaccia utente 

·  L’elevata capacita di carico di campioni e reagenti consente
un tempo di walk-away fi no a 5 ore

·  Supporta il ripristino adattivo delle funzioni per garantire
che i test in corso non subiscano interruzioni



BS-2800M2BS-2800M M1000 (BS-2800M+CL-8000i)

2,400T/H 4,800T/H CC: 2,400 T/H
IM: 500T/H 

Robusto

Il BS-2800M è un sistema di analisi affi  dabile e robusto. I principali materiali di consumo
hanno una lunga durata, riducendo la frequenza di manutenzione e sostituzione, con un conseguente
risparmio sui costi operativi e sulla manodopera.

Durata
della lampada 
fi no a 2400 ore

Modulo
singolo

Modulo
doppio

Sistema
integrato

Cuvette
in vetro di lunga 

durata

Lavaggio
ad ultrasuoni

affi  dabile
per 10 anni

Modulo ISE
stabile

Siringa
a lunga durata,
fi no a 5 milioni

di volte

Flessibile e integrabile



BS-2800M2BS-2800M M1000 (BS-2800M+CL-8000i)

2,400T/H 4,800T/H CC: 2,400 T/H
IM: 500T/H 

Mindray off re un vasto range di analiti 

Componente del Complemento 3 (C3)
Componente del Complemento 4 (C4)
Proteina C-reattiva (CRP)
Proteina C-reattiva ad alta sensibilità (HS-CRP)
Immunoglobulina A (IgA)
Immunoglobulina E (IgE)
Immunoglobulina G (IgG)
Immunoglobulina M (IgM)
Fattore Reumatoide (RF)
Antistreptolisina O (ASO)

Autoimmunità
e infi ammazione

Colesterolo totale (TC)
Trigliceridi (TG)
Colesterolo HDL (HDL-C)
Colesterolo LDL (LDL-C)
Apolipoproteina A1 (Apo-A1)
Apolipoproteina B (Apo-B)
Lipoproteina(a) [Lp(a)]

Lipidi

Calcio (Ca)
Cloro (Cl)
Potassio (K)
Sodio (Na)
Magnesio (Mg)
Anidride carbonica (CO2)

Elettroliti

Albumina (ALB)
Beta-2 macroglobulina (β2-mg)
Calcio (Ca)
Cloruro (Cl)
Creatinina enzimatica (Crea-S)
Cistatina C (CysC)
Emoglobina A1c (HbA1c)
Glucosio (Glu-HK)
Glucosio (Glu-GOD)
Immunoglobulina E (IgE)
Lattato deidrogenasi (LDH)
Magnesio (Mg)
Microalbumina (mALB)
Potassio (K)
Fosforo (P)
Proteine Urinarie (TPUC)
Urea
Acido Urico (UA)

Funzionalità
renale

Albumina (ALB)
Ferritina (FER)
Ferro (FE)
Capacità di legame del ferro insaturo (UIBC)
Lipasi (Lip)
Magnesio (Mg)
Potassio (K)
Transferrina (TRF)

Pannello
nutrizionale

Amilasi (AMY)
Glucosio (Glu-HK)
Glucosio (Glu-GOD)
Lattato deidrogenasi (LDH)
Lipasi 

Funzionalità
pancreatica

Calcio (Ca)
Anidride carbonica (CO₂)
Cloruro (Cl)
Creatinina enzimatica (Crea-S)
Sodio (Na)
Potassio (K)
Urea
Glucosio (Glu-HK)
Glucosio (Glu-GOD)
Albumina (ALB)
Alanina aminotransferasi (ALT/GPT)
Aspartato aminotransferasi (AST/GOT)
Proteine totali (TP)
Bilirubina diretta (Bil-D, metodo DSA)
Bilirubina diretta (Bil-D, metodo VOX)
Bilirubina totale (Bil-T, metodo DSA)
Bilirubina totale (Bil-T, metodo VOX)

Profi lo
metabolico

Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD)
Lattato Deidrogenasi (LDH)
Ferritina (FER)
Transferrina (TRF)
Capacità di legame del ferro insaturo (UIBC)
Ferro (Fe)

Anemia

Emoglobina A1c (HbA1c)
Glucosio (Glu-HK)
Glucosio (Glu-GOD)
Colesterolo Totale (TC)
Creatinina enzimatica (Crea-S)
Cistatina C (CysC)
Colesterolo HDL (HDL-C)
Colesterolo LDL (LDL-C)
Fruttosamina (FUN)
Microalbumina (mALB)
Proteine Totali (TP)
Trigliceridi (TG)
Proteine Urinarie (TPUC)

Diabete

Colesterolo totale (TC)
Creatina chinasi-MB (CKMB)
Creatina chinasi (CK)
Proteina C-reattiva (CRP)
Colesterolo HDL (HDL-C)
Colesterolo LDL (LDL-C)
Lipoproteina (a) [Lp(A)]
Omocisteina (HCY)
Mioglobina (MYO)
Trigliceridi (TG)
Proteina C-reattiva ad alta sensibilità (HS-CRP)
α-Idrossibutirrato deidrogenasi (α-HBDH)
D-Dimero
Lattato deidrogenasi (LDH)
Enzima di conversione dell’angiotensina (ACE)

Marcatori
cardiaci

Albumina (ALB)
Fosfatasi alcalina (ALP)
Alanina aminotransferasi (ALT/GPT)
Aspartato aminotransferasi (AST/GOT)
Colinesterasi (CHE)
Componente del complemento 3 (C3)
Componente del complemento 4 (C4)
Bilirubina diretta (Bil-D, metodo DSA)
Bilirubina diretta (Bil-D, metodo VOX)
Bilirubina totale (Bil-T, metodo DSA)
Bilirubina totale (Bil-T, metodo VOX)
Gamma-Glutamiltransferasi (GGT)
Immunoglobulina A (IgA)
Immunoglobulina G (IgG)
Immunoglobulina M (IgM)
Capacità di legame del ferro insaturo (UIBC)
Lattato deidrogenasi (LDH)
Transferrina (TRF)
Acidi biliari totali (TBA)
Prealbumina (PA)
α-L-Fucosidasi (AFU)
Proteine totali (TP)
Adenosina deaminasi (ADA)

Funzionalità
epatica



BS-2800M
Analizzatore automatico di Chimica Clinica

Distributore per l’Italia: DASIT S.P.A.
Via R. Merendi 22 20007 Cornaredo (MI), Italia 
Telefono +39 02 939911 - www.dasit.it
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Specifiche tecniche

Specifiche di sistema
Descrizione	 Analizzatore di chimica clinica per test fotometrici  
	 e ISE

Produttività	 2000 test fotometrici/ora, fino a 2.400 test/ora 
	 (incluso gli ISE)

Principi	 Colorimetria, turbidimetria, ISE indiretto
di misurazione:

Metodologie	 Endpoint, fix-time, cinetica, 
	 supporta test a tre/quattro reagenti

Gestione dei campioni
Tipologie di campioni	 Siero, plasma, CSF (liquor cerebrospinale), urina, 
	 sangue intero

SDM	 Design brevettato e a doppio strato con cestello 
	 di trasporto
	 Fino a 60 rack (600 campioni totali)
	 Decapping automatico dei campioni
	 Sterilizzazione UV dei tappi rimossi
	 Scansione dei codici a barre a 360°

Ago di dispensazione	 Ago in acciaio dotato di sensore di livello,
dei campioni	 sensore di coaguli e bolle, sistema di rilevamento
	 del volume minimo del campione e recupero
	 automatico

Volume dei campioni 	 1.5 µl – 25 µl, con incremento di 0.1 µl
 
Lavaggio dell’ago	 Lavaggio a ultrasuoni integrato 
	 per una pulizia avanzata

Lettore di codici	 Integrato nel modulo SDM
a barre	 Supporta: Code128, Code39, UPC/EAN e Code93
	 Compatibile con LIS in modalità bidirezionale
	 Riconoscimento automatico dei campioni

Analisi della qualità	 Analisi quantitativa degli indici di emolisi,
dei campioni	 ittero, lipemia
	 Marcatura automatica dei test affetti 
	 da interferenze

Gestione dei reagenti
Carosello dei reagenti	 144 posizioni
	 Fino a 69 test a bordo (per la configurazione M1)
	 Vano o carosello termostatato (2° C – 8° C)
	 Display PAD dedicato per la gestione dei reagenti

Volume dei reagenti	 10 µl –  200 µl, con incremento di 0.5 µL

Ago di dispensazione	 Ago in acciaio dotato di sensore di livello,
dei reagenti	 sensore di bolle, sistema di protezione
	 da collisioni e controllo automatico dell’inventario 

Caricamento	 Possibilità di caricare i reagenti mentre
dei reagenti	 l’analizzatore è in funzione
	 Reagenti pronti all’uso identificati tramite
	 lettore di codice a barre
Gestione intelligente	 Previsione del consumo giornaliero
dei reagenti

Sistema di Reazione
Carosello di reazione	 412 cuvette in vetro con lavaggio
	 automatico a 9 fasi

Cuvette	 Lunghezza ottica di 5 mm

Volume di reazione	 80 µl – 280 µl

Temperatura	 37±0.1°C
di reazione

Lunghezze d’onda	 16 lunghezze d’onda tra 340 nm e 850 nm

Fotometro	 Reticolo olografico concavo 

Fonte luminosa	 Lampada alogena al tungsteno,
	 durata fino a 2.000 ore

Condizioni Operative
Alimentazione	 22 0± 10% V, 50 Hz ± 1 Hz

Potenza assorbita	 5.300 VA

Temperatura	 15°C – 30°C
di lavoro

Umidità relativa	 35% – 85% (senza condensa)

Altitudine	 0 m – 2.000 m
	 Fino a 4.000 m con pompa esterna

Consumo d’acqua	 <70 L/ora (acqua deionizzata)

Dimensioni	 Unità di analisi: 1600 mm (L) * 1150 mm (P)
	 * 1300 mm (A)
	 Modulo SDM: 850 mm (L) * 1150 mm (P)
	 * 1000 mm (A)

“Le immagini e le informazioni contenute in questo depliant sono puramente indicative e possono subire variazioni senza preavviso”




