
BS-430
Analizzatore automatico
di Chimica Clinica



Elenco degli analiti 

Pannello epatico

Alanina aminotransferasi (ALT)
Aspartato aminotransferasi (AST)
Fosfatasi alcalina (ALP)
ɣ-glutamil transferasi (ɣ-GT)
Bilirubina diretta (D-Bil) Metodo DSA
Bilirubina diretta (D-Bil) Metodo VOX
Bilirubina totale (T-Bil) Metodo DSA
Bilirubina totale (T-Bil) Metodo VOX
Proteine totali (TP)
Albumina (ALB)
Acidi biliari totali (TBA)
Prealbumina (PA)
Colinesterasi (CHE)

Inorganici e anemia

Ferro (Fe)
Ferritina (FER)
Transferrina (TRF)
Calcio (Ca)
Magnesio (Mg)
Fosfato inorganico (P)
Capacità ferro-legante latente (UIBC)
Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD)

Pannello lipidico

Colesterolo totale (TC)
Trigliceridi (TG)
Colesterolo HDL (HDL-C)
Colesterolo LDL (LDL-C)
Apolipoproteina A1 (ApoA1)
Apolipoproteina B (ApoB)
Lipoproteina(a) (Lp(a))

Pannello immunitario

Immunoglobulina A (IgA)
Immunoglobulina G (IgG)
Immunoglobulina M (IgM)
Immunoglobulina E (IgE)
Complemento C3 (C3)
Complemento C4 (C4)

Pannello reumatico

Proteina C-reattiva (CRP)
Fattore reumatoide (RF)
Anticorpi contro la streptolisina O (ASO)

Pannello pancreatite

α-Amilasi (-AMY)
Lipasi (LIP)

Pannello polmonare

Enzima di conversione dell’angiotensina (ACE)

Pannello renale

Urea (UREA)
Creatinina (CREA) Metodo della sarcosina ossidasi
Acido urico (UA)
Anidride carbonica (CO2)
Microalbumina (MALB)
β2-Microglobulina (β2-MG)
Cistatina C (CysC)
Proteina legante il retinolo (RBP)
Proteine totali nelle urine e nel liquor (TPUC)

Pannello cardiaco

Creatina chinasi (CK)
Creatina chinasi-MB (CK-MB)
Lattato deidrogenasi (LDH)
α-Idrossibutirrato deidrogenasi (α-HBDH)
Proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hs-CRP)

Pannello diabete

Glucosio (Glu) Metodo GOD-POD
Glucosio (Glu) Metodo HK
Emoglobina A1c (HbA1c)
Fruttosamina (FUN)



Sangue intero Emolisi Risultato di HbA1c

BS-430
Analizzatore automatico di Chimica Clinica

Sistema di pipettaggio altamente preciso
I puntali di dispensazione consentono
una elevata precisione e sono corredati
di tecnologie che garantiscono l’accuratezza
e l’affi  dabilità.
Il volume minimo di campione è di 1.5 µl.

Sistema di lavaggio
Grazie al lavaggio interno ed esterno del puntale,
il tasso di carryover è inferiore a 0.05%.
Inoltre, le cuvette vengono lavate
con acqua preriscaldata e deionizzata.

Sistema di mixing avanzato
Il mescolamento viene ottimizzato grazie
ad un motore passo passo dotato di sistema
di monitoraggio della velocità.

Sistema di riscaldamento affi  dabile
La temperatura di reazione è stabilizzata
a 37° C grazie alla tecnologia
di riscaldamento allo stato solido che non
prevede la necessità di manutenzioni.
Il carosello dei reagenti è refrigerato 24 ore
e mantenuto alla temperatura di 2° C – 8° C.

Sistema ottico avanzato
L’accuratezza dei risultati è garantita dalla tecnologia
innovativa del fotometro a griglia che riduce in modo
effi  ciente la luce diff usa. L’impiego di luce puntiforme
permette di lavorare con volumi di reazione minimi
(100 µl) riducendo i costi.
La durata della lampada è elevata grazie alla funzione
di spegnimento automatico.



Sangue intero Emolisi Risultato di HbA1c

Nuova piattaforma software
Il software, ereditato dai sistemi Mindray, ad alta produttività,
è user-friendly e facile da utilizzare.
Le procedure di manutenzione sono indicate
step-by-step rendendo le operazioni semplici e comprensibili.

Soluzione completa di chimica clinica
L’obiettivo è quello di provvedere una soluzione
completa per la chimica clinica che garantisca affi  dabilità,
tracciabilità assicurando l’accuratezza dei risultati.

Integrabilità del sistema
Tutti i parametri
sono ottimizzati per massimizzare
l’affi  dabilità dei risultati.

Emoglobina glicata su sangue intero
Il sistema è dotato di una tecnologia 
in grado di testare l’HbA1c da sangue 
intero, senza necessità di pretrattamenti 
da parte dell’operatore.

Soluzione
completa

di chimica clinica

Controlli
qualità

Analizzatore automatico
di chimica clinica

Calibratori
tracciabiliReagenti



Sangue intero Emolisi Risultato di HbA1c

Il metodo enzimatico Mindray prevede l’utilizzo di specifi che proteasi e Fruttosil Peptide Ossidasi (FPOX)
e fornisce ottimi dati di precisione e specifi cità. Le performance del metodo consentono di evitare le possibili
interferenze delle varianti di Hb ed è tracciabile agli standard IFCC.

Tecnologia per l’esame dell’HbA1c

Il BS-430 permette di caricare a bordo campioni di sangue intero su cui viene eseguito
il processo di emolisi in modo automatico. In questo modo è possibile accorciare i tempi di consegna
ed eliminare i rischi biologici e i possibili errori degli operatori.



BS-430
Analizzatore automatico di Chimica Clinica

Distributore per l’Italia: DASIT S.P.A.
Via R. Merendi 22 20007 Cornaredo (MI), Italia 
Telefono +39 02 939911 - www.dasit.it
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Specifiche tecniche

Informazioni	 Sistema automatico e discreto,
operative	 con possibilità di random access e di eseguire
	 campioni urgenti (STAT)

Produttività	 420 test/ora, fino a 626 test/ora con modulo ISE

Gestione dei campioni
Campioni	 102 posizioni campione

Volume campioni	 10 µl – 200 µl, con incremento di 0.5 µl

Puntale	 Dotato di sensore di livello, sistema di protezione
di dispensazione	 da collisioni, sensore di coaguli,
dei campioni	 sistema di diluizione automatica e processo
	 di emolisi automatico

Gestione dei reagenti
Reagenti	 92 posizioni reagenti dotate di sistema
	 di raffreddamento (2° C – 8° C)

Volume reagenti	 10 µl – 200 µl, con incremento di 0.5 µl

Puntale	 Dotata di sensore di livello, sistema di protezione
di dispensazione	 da collisioni, sensore di bolle, sistema di diluizione
dei reagenti	 automatica dei reagenti concentrati

Lettore di codice	 Lettore di codici a barre per i campioni e reagenti
a barre integrato	 che supporta Codabar, ITF (Interleaved Two
	 of Five), Code128, Code39, UPC/EAN and code93
	 Possibilità di connessione bidirezionale al LIS

Sistema di reazione
Cuvette	 93 cuvette riutilizzabili a seguito di un lavaggio
	 automatico in 8 step

Temperatura	 37±0.1° C

Volume di reazione	 100 µl – 300 µl

Sistema	 2 mixer indipendenti con sistema di rilevamento
di mescolamento	 della velocità

Sistema ottico
Lampada	 Lampada alogena al tungsteno da 12 V, 20 W

Fotometro	 Reticolo olografico concavo

Lunghezza d’onda	 12 lunghezze d’onda: 340 nm, 380 nm, 412 nm,
	 450 nm, 505 nm, 546 nm, 570 nm, 605 nm,
	 660 nm, 700 nm, 740 nm, 800 nm

Range assorbanza	 0 Abs – 3.5 Abs

Modulo ISE	 K+, Na+, Cl-
(opzionale)

Calibratori e controlli
Modalità	 K factor, Linear (two points and multi-points),
di calibrazione 	 Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, spline, esponenziale,
	 polinomiale, parabola, Logit-log3P, Punto punto

Regole per i controlli	 Regole di Westgard, Levey-Jennings,
	 Cumulative sum check, twin plot

Unità operativa
Sistema operativo 	 Windows 10

Interfaccia 	 Porta seriale RS-232

Condizioni di lavoro
Potenza in ingresso	 1220 V – 240 V, 50/60 Hz, ≤1000 VA
	 oppure 110 V – 130 V, 60 Hz, ≤1000 VA

Consumo d’acqua	 20 L/ora

Dimensioni	 1050 mm *720 mm *1150 mm (L*P*A)

Peso	 ≤200 Kg

“Le immagini e le informazioni contenute in questo depliant sono puramente indicative e possono subire variazioni senza preavviso”


