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Gestione dei campioni efficiente
• �Trasferimento di batch di campioni
• �Carico continuo di campioni tramite rack
• �Possibilità di eseguire campioni urgenti (STAT)
• �Rapida ripetizione di test

Modulo ISE integrato
• �Unica provetta per i test con modulo ISE e per i test 

di chimica clinica
• �Gli elettrodi del modulo ISE hanno una durata elevata 
• �Semplicità operativa e ridotte necessità di manutenzione

Sistema di test affidabile
• �Prestazioni eccellenti nell’elaborazione sigma metric
• �Rilevamento di reazioni anomale, con sistema di allarme 

e auto-ripetizione del test per minimizzare gli errori 
nei risultati

Test di emoglobina glicata
da sangue intero
• �Certificato NGSP e tracciabilità IFCC
• �Caricamento diretto di campioni di sangue intero trattati 

in modo automatico a bordo per eseguire la procedura 
di emolisi 

• �Non sono presenti significative interferenze da parte 
delle varianti Hb

• �Il sensore di rilevamento del limite inferiore di Hb consente 
di ridurre il tasso di ripetizione per i campioni anemici 



Caricamento continuo

Carico continuo tramite rack 

Fino a 120 posizioni campioni

Tempo di autonomia (walk-away) elevato

Ripetizione campioni rapida

Avvio automatico dei test

Priorità automatica per STAT e ripetizioni

Campioni urgenti (STAT)

Posizioni dedicate per i campioni urgenti, durata
del prelievo di 1 minuto

Risultati ISE + CO2 in 7 minuti

Diluizione smart

Sistema di diluizione smart brevettato 

Report rapido 

Ingombro

Gestione dei campioni fl essibile



Caricamento diretto di campioni di sangue
intero con procedura di emolisi eseguita
automaticamente a bordo
per il miglioramento dell’effi  cienza di lavoro

Non sono necessari pretrattamenti eseguiti
dall’operatore, questo consente di diminuire
i rischi biologici e i possibili errori

I tempi di esecuzione sono ridotti grazie
alla possibilità di eseguire
120 test/ora di emoglobina glicata 

Test di emoglobina glicata da sangue intero

Il metodo enzimatico è in grado di rilevare in modo specifi co gli aminoacidi N-terminali glicati

delle catene beta dell’emoglobina, evitando così in modo effi  cace la possibile interferenza

delle varianti di Hb (HbS, HbC, HbE e HbD) e altri derivati dell’Hb (HbA1c labile,

Hb carbamilata e Hb acetilata). Il metodo fornisce risultati affi  dabili alla prima misurazione

e riduce la necessità di ulteriori conferme.
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Sensore di rilevamento del limite di Hb

Durante il processo di emolisi viene eseguita una valutazione della concentrazione di Hb

in modo da programmare l’avvio dell’incremento per i campioni con Hb bassa.

Questa funzione abbassa il limite di rilevamento e amplia l’intervallo di linearità dell’Hb

in modo da ridurre il tasso di ripetizioni e lo spreco di reagenti per i campioni anemici.

Modulo ISE integrato

Modulo ISE interno

Test di Na+, K+, Cl-

Unica provetta per il modulo ISE
e per i test di chimica clinica

Operatività semplice ed effi  ciente

Fino a 300 test/ora

Durata degli elettrodi fi no a 9 mesi

Calibrazione automatica

Operatività e manutenzione semplici 



R1

R1Whole Blood

Add R0

Report Hb

Report HbA1c
Add R2

Evaluate  Hb 
concentration

Low Hb or not?

Hemolysis

Hemolysis

Yes

No

Add hemolysate

Add more hemolysate 6σ
RELIABLE
SYSTEM

Reagent

Calib
rator

Procedure
Contro

l

Sistema di test affi  dabile

Elaborazione Sigma Metric di alto livello

L’utilizzo di reagenti originali e di protocolli

validati riduce il livello di imprecisione

e inaccuratezza e contrisce a raggiungere

prestazioni eccellenti a livello mondiale

nell’elaborazione sigma metric.

Questo aiuta i laboratori ad off rire un alto livello 

di qualità a costi ridotti e a migliorare la fi ducia

e la soddisfazione dei medici.

Rilevamento intelligente di reazioni anomale

Lo strumento è dotato di un potente software con algoritmi in grado di monitorare la reazione per rilevare

eventuali anomalie, fornire segnali di allarme e attivare la ripetizione automatica per le reazioni con situazioni

anomale, come l’esaurimento del substrato, la carenza di ossigeno e l’eff etto hook.

Questo approccio intelligente con funzioni di rilevamento, allarme e avvio automatico riduce al minimo

i falsi risultati e il rischio di diagnosi errate, rendendo i risultati dei test accurati e affi  dabili.

Software potente integrato con algoritmi
in grado di rilevare la presenza di reazioni anomale

Esaurimento
del  substrato

Carenza 
di ossigeno

Eff etto Hook
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Specifiche tecniche

Informazioni operative
Produttività	 600 test/ora, fino a 800 test/ora con modulo ISE

Principio di misura	 Fotometria, turbidimetria, potenziometria

Metodologia	 End-point, fixed-time, cinetica, ISE

Test a bordo	 Fino a 77 test, 3 ISE e 3 indici di siero

Gestione dei campioni
SDM (Sample	 180 campioni con possibilità di carico continuo,
delivery manager)	 e di eseguire campioni urgenti (STAT)

Volume campioni	 1.5-45 µl, con incremento di 0.1 µl

Campioni di HbA1c 	 Test di emoglobina glicata da sangue intero
	 (senza pretrattamento del campione)

Puntale	 Dotato di sensore di livello, sensore di bolle
di dispensazione	 e sistema di protezione da collisioni
dei campioni

Gestione dei reagenti
Posizioni reagenti	 80 posizioni con sistema
	 di raffreddamento (2° C – 8° C)

Volume reagenti	 10 – 200 µl, con incremento di 0.5 µl

Puntale	 Dotato di sensore di livello, sensore di bolle
di dispensazione	 e sistema di protezione da collisioni
dei reagenti

Lettore di codice	 Il lettore di codice a barra per i campioni
a barre integrato	 e i reagenti supporta Codabar, ITF (Interleaved
	 Two of five), Code 128, Code 39, UPC/EAN
	 and Code 93;
	 Possibilità di connessione bidirezionale al LIS

Sistema di reazione
Volume di reazione	 70 µl – 300 µl

Cuvette	 124 cuvette riutilizzabili grazie al lavaggio
	 automatico in 8 step

Temperatura	 37° C, fluttuazione: 0.1° C

Sistema ottico
Lampada	 Lampada alogena al tungsteno

Fotometro	 Reticolo olografico concavo

Lunghezza d’onda	 16 lunghezze d’onda: 340 nm, 380 nm, 412 nm,
	 450 nm, 480 nm, 505 nm, 546 nm, 570 nm,
	 605 nm, 630 nm, 660 nm, 700 nm, 740 nm,
	 770 nm, 800 nm, 850 nm

Range assorbanza	 0 Abs – 3.5 Abs (conversione 10 mm)

Calibratori e controlli
Calibrazione 	 Lineare (one-point, two-point e multi-point),
	 Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Spline, Esponenziale,
	 Polinomiale, Parabola

Controlli	 Regole di Westgard, twin plot

Unità operativa
Sistema operativo 	 Windows 10 (64 bit), touch screen (opzionale)

Interfaccia	 RS-232, Network port, USB/parallel port

Condizioni di lavoro
Alimentazione	 1200 V – 240 V, 50/60 Hz, 1700 VA
	 oppure 110 V – 115 V, 60 Hz, 1700 VA

Temperatura	 15° C - 30° C

Umidità	 35 % – 85%

Dimensioni	 1380 mm *860 mm *1200 mm (L*P*A)

Peso	 350 Kg

“Le immagini e le informazioni contenute in questo depliant sono puramente indicative e possono subire variazioni senza preavviso”




