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CL-2600i
Analizzatore automatico di Immunochimica
in Chemiluminescenza

Sistema
compatto

Ingombro inferiore a 1 m2 con una produttività
di 240 test/ora

Possibilità di integrazione con l’analizzatore
di chimica clinica garantendo una compattezza
elevata

·  Elevata capacità
in uno spazio ridotto

·  Integrabile con analizzatori
di chimica clinicaPotenziare i laboratori fornendo

risultati affi  dabili e migliorando
l’effi  cienza e l’operatività

Il sistema FS-Sampling (Full Scene Sampling)
e il lavaggio a vuoto assicurano l’accuratezza
dei risultati

Calibratori e controlli pronti all’uso

Non sono richieste manutenzioni giornaliere

Il design migliora l’effi  cienza operativa

Elevata durata dei moduli e costi ridotti
grazie al design che minimizza i consumi 



Sistema
affi  dabile

Sistema
user friendly

·  FS-Sampling
(Full Scene Sampling)

·  Monitoraggio
dell’analizzatore in tempo
reale tramite
85 gruppi sensori

·  Elevata durata dei moduli

·  Assenza di manutenzioni
giornaliere



Possibilità di carico continuo dei consumabili

70 posizioni campioni - Tempo di risposta
di 1 minuto per i campioni urgenti (STAT)

Compatto

Ingombro



Modulo di caricamento delle cuvette
con capacità fi no a 1200

25 posizioni reagenti con sistema
di raff reddamento (2° C – 8° C)

Elevata autonomia operativa
(walk-away)



FS-Sampling

Sistema affi  dabile

Grazie al sistema FS-Sampling vengono
identifi cate le provette di varie dimensioni
sulla base di database e algoritmi,
questo migliora l’accuratezza dell’aspirazione
dei campioni.



Lavaggio a vuoto a 360°

La cascata a vuoto a 360° e un effi  ciente lavaggio
eliminano il carryover <0.1 PPM

Monitoraggio in tempo reale

Separazione
magnetica

Unità
di incubazione

Puntale
dotato

di sensore
di livello 

Unità di carico
delle cuvette

Carosello
reagenti 

Caricamento
dei campioni



        

Assenza di manutenzioni giornaliere

Moduli di lunga durata

Sistema user-friendly

Giornaliere

Settimanali

Mensili
Manutenzioni

Manutenzioni
per altri strumenti

Manutenzione
del CL-2600i

Sistema
di trasporto

delle cuvette

Separazione
magnetica Siringa

per iniezione

Unità di carico
delle cuvette



        

Buff er concentrato

Design del software brevettato

Contenitore per buff er integrato per ridurre i costi di magazzino e trasporto



M680

M980 Inorganici
e anemia

Pannello
lipidi

Pannello
diabete

Pannello
reumatico

Pannello
renale

Pannello
epatico

Pannello
cardiaco

Pannello
pancreatite

Pannello
polmoni

Pannello
immunità

Tiroide

Malattie infettive

Fertilità
Metalismo
dell’osso

Marcatori
cardiaci

Marcatori tumorali

Diabete

Funzionalità
renale

Fibrosi epatica ToRCH

Ormone
della crescita

Ipertensione

In�ammazione

Sindrome
di Down

Anemia

Integrato

Integrato

Possibilità di integrazione con i moduli di chimica clinica
con elevata compattezza

Sistemi integrati

600 test/ora CC + 240 test/ora IA

2.2 m2

1000 test/ora CC + 240 test/ora IA

2.6 m2



M680

M980 Inorganici
e anemia

Pannello
lipidi

Pannello
diabete

Pannello
reumatico

Pannello
renale

Pannello
epatico

Pannello
cardiaco

Pannello
pancreatite

Pannello
polmoni

Pannello
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Tiroide
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Fertilità
Metalismo
dell’osso

Marcatori
cardiaci
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Diabete

Funzionalità
renale
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In�ammazione

Sindrome
di Down

Anemia

Chemiluminescenza

Chimica clinica

FT3
FT4
T3
T4
TSH
Anti-Tg
Anti-TPO
Tg
rT3
TRAb

Laminina
Acido ialuronico
PIIINP
Collagene IV

ALT
AST
ALP
ɣ-GT
Bil-D DSA
Bil-D VOX
Bil-T DSA
Bil-T VOX
TP
ALB
TBA
PA
CHE

Glu-O
Glu-HK
HbA1c
FUN

TC
TG
HDL-C
LDL-C
ApoA1
ApoB
Lp(a)

CRP
RF
ASO

CK
CK-MB
LDH
α-HBDH
HS-CRP
HCY
D-Dimer

ACE

UREA
CREA-S
UA
CO2
mALB
β2-MG
CysC
RBP

α-AMY
LIP

IgA
IgG
IgM
IgE
C3
C4

Fe
FER
TRF
Ca
Mg
P
UIBC
G6PD

HIV Combo
HbsAg
Anti-HBs
HBeAg
Anti-HBe
Anti-HBc
Anti-HCV,
Anti-TP (Sifi lide)
HAV IgM*
HEV IgG*
HEV IgM*
Anti-HAV*

β-HCG totale
FSH
LH
Prolattina
Estradiolo
Estriolo
Testosterone
PROG
AMH
Testosterone
libero*
17-OH PROG*
SHBG*

CEA
AFP
CA125
CA15-3
CA19-9
PSA libera
PSA totale
NSE
CYFRA 21-1
CA72-4
PG I
PG II
SCCA
HE4
ProGRP
CA50
CA242
PIVKA-II
G-17
AFP-L3%*
Hp IgG*
S100*

PTH Intatto
Calcitonina
Vitamina D 
totale

CK-MB
Mioglobina
Troponina I
BNP
NT-proBNP
hs-cTnl
ST2*

Insulina
C-peptide

DHEA-S
Cortisolo
ACTH

Toxo IgG
Toxo IgM
Rubella IgG
Rubella IgM, 
CMV IgG
CMV IgM
HSV-1+2 IgG
HSV-1+2 IgM
HSV-1 IgG
HSV-2 IgG
Toxo IgG Avidity
CMV IgG Avidity

GH
IGF-1
IGFBP-3

Procalcitonina
IL-6
 sCD14-ST

PAPP-A*
Free β-HCG* Ferritina

Vitamina B12
Folati
Folati negli 
eritrociti

Renina
Aldosterone

Elenco analiti 
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Distributore per l’Italia: DASIT S.P.A.
Via R. Merendi 22 20007 Cornaredo (MI), Italia 
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Specifiche tecniche

Informazioni operative

Produttività	 Fino a 240 test/ora

Principio di misura	 Piattaforma di microparticelle super
	 paramagnetiche con reagenti marcati
	 con fosfatasi alcalina (ALP) e substrato AMPPD

Gestione dei campioni
Caricamento	 Carico e scarico continuo
dei campioni	 dei campioni tramite rack

Rack campioni	 Rack da 10 posizioni

Campioni on board	 Fino a 70 campioni contemporaneamente

Puntale	 Puntale in acciaio dotato di sensore di livello,
di dispensazione	 sensore di coaguli e sistema di protezione
dei campioni	 da collisioni verticali e orizzontali

Volume campioni	 10 µl – 200 µl, con incremento di 1 µl

Diluizione	 Diluizione automatica (1:2 – 1:80)
dei campioni

Gestione dei reagenti
Carosello dei reagenti	 25 posizioni reagenti con caricamento
	 continuo e agitazione in tempo reale
	 delle particelle magnetiche

Sistema 	 2° C – 8° C
di raffreddamento

Confezionamento	 Confezione da 100 test (2 flaconi da 50 test),
dei reagenti	 e confezioni da 200 test (2 flaconi da 100 test)

Riconoscimento	 Lettore di codici a barre interno
dei reagenti	 (integrato) ed esterno 

Puntale	 Puntale in acciaio dotato di sensore di livello,
di dispensazione	 sensore di bolle e sistema di protezione
dei reagenti	 da collisioni verticali e orizzontali

Volume reagenti	 10 µl – 200 µl, con incremento di 1 µl 

Gestione del substrato
Flacone	 Flacone da 300 o 500 test,
	 con perforazione dal fondo 

Caricamento	 Possibilità di carico continuo
	 durante l’esecuzione dei test

Unità di separazione magnetica
Fasi della separazione	 Separazione magnetica a 4 fasi

Temperatura	 Accuratezza: 37±0.3° C

Principi di reazione e lettura 
Rilevazione	 Conteggio dei fotoni

Rilevamento segnale	 Fotomoltiplicatore (PMT)

Calibrazione	  Modulo a LED di riferimento
fotomoltiplicatore

Temperatura	 Accuratezza: 37±0.3° C

Unità di agitazione	 Vortex senza contatto 

Caricamento cuvette	 Possibilità di carico continuo delle cuvette

Condizioni di lavoro
Alimentazione	 220 V – 240 V (±10%), 50 Hz/60 Hz (±1 Hz)
	 110 V – 127 V (±10%), 50 Hz/60 Hz (±1 Hz)

Potenza in ingresso	 1650 VA

Umidità relativa	 35% – 80%, senza condensazione 

Dimensioni	 Unità principale: 1400 mm* 760 mm*
	 600 mm (L*P*A); 

Peso	 320 kg

Altitudine 	 -400 m – 43000 m

Sistemi integrati	 Possibilità di integrazione
		  con i moduli BS-600M o BS-1000M

“Le immagini e le informazioni contenute in questo depliant sono puramente indicative e possono subire variazioni senza preavviso”




