
SC-120
Preparatore automatico
di vetrini ematologici
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SC-120 è un sistema automatico che si rende disponibile in diverse con� gurazioni operative,
stand alone e integrato nei Sistemi Mindray serie CAL, per soddisfare le esigenze di laboratori
con work� ow di� erenti.

SC-120 è dotato di touch screen da 7,8 pollici
che permette la gestione dello striscio e dei reagenti,
l’esecuzione delle operazioni di base e la manutenzione.

La posizione STAT dedicata permette l’esecuzione
di campioni urgenti in microprovetta richiedendo
solo 25 µL di campione.
È possible caricare � no a 150 vetrini alla volta
negli appositi caricatori riducendo il TAT.

Modularità

Operatività

Software

 STAT & Micro
Samples (25µL)

 Loading slides
(150 slides capacity)
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Ciascun vetrino viene identi� cato
con la stampa del barcode 1D o 2D
e delle informazioni del paziente
attraverso una stampante ad alta
a�  dabilità.

La quantità di sangue che viene depositata,
l’angolo e la velocità di striscio, vengono
regolati e variati in relazione alla viscosità
del sangue periferico.

Ogni vetrino viene posto
in una singola cassetta portavetrini
eliminando il problema
dell’evaporazione.
Tali cassette, al termine
del processo, vengono lavate
automaticamente.

I vetrini vengono asciugati singolarmente prima
e dopo il passaggio in colorazione attraverso
una leggera ventilazione a 40°C.
Questo trattamento ottimizza la qualità
della colorazione e riduce il rischio di contaminazione
per gli utilizzatori.

SC-120 è in grado di applicare i più comuni protocolli di colorazione: Wright, Wright-Giemsa e May Grunwald-
Giemsa con tempistiche di colorazione liberamente de� nibili dall’operatore. Tutti i coloranti possono essere
riutilizzati sino a 20 volte. 

Performance di alta qualità

Slide printer

Slide making

Staining tank

Slide drying
(After staining)

Slide drying
(Before staining)



SC-120
Preparatore automatico di vetrini ematologici

Distributore per l’Italia: DASIT S.P.A.
Via R. Merendi 22 20007 Cornaredo (MI), Italia 
Telefono +39 02 939911 - www.dasit.it

Speci� che tecniche

Tecnologia di striscio
Lo striscio viene preparato variando la quantità di sangue
che viene depositata, la velocità e l’angolo di striscio attraverso
la rilevazione automatica della viscosità del campione.

Protocolli di colorazione
Sono previsti 6 protocolli di colorazione:
Colorazione di Wright 
Colorazione di Wright-Giemsa 
Colorazione di May Grunwald-Giemsa 
Ognuno di questi protocolli può essere attivato
con o senza un passaggio di pre� xing in metanolo

Pro� li operativi
Striscio e colorazione
Solo striscio
Solo colorazione

Cadenza analitica
Fino a 120 vetrini/ora

Capacità di carico
Fino a 50 campioni

Volume campione 
200 µL in modalità automatico
25 µL in modalità microprovetta

Tipologia di campioni 
Sangue periferico
Liquidi biologici
Strisci di midollo

Dimensioni
845x615x915 mm (LxAxP)

Peso
200 Kg

Tensione
10V-230V (±10%)

Frequenza
50Hz/60Hz (±2Hz)

Potenza di ingresso
500 VA

Requisiti ambientali
Temperatura: 15°C~32°C 
Umidità: 30%~85%
Pressione atmosferica: 70,0kPa ~ 106,0kPa

Selezione dei vetrini da allestire
La selezione dei vetrini da allestire viene disposta attraverso
il software LabXpert con regole liberamente de� nibili dall’operatore.

Spreader glass
Lo spreader glass (vetrino strisciatore) è realizzato in vetro za�  ro
per garantire la massima qualità dello striscio.
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