








Algoritmi di identificazione all’avanguardia

Affidabile pre-classificazione e pre-caratterizzazione cellulare
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Pre-caratterizzazione
della morfologia degli RBC revisionabile
facilmente dall'operatore

w _
. &
L ]
€ Applicazione PLT-Pro ad alta

velocita che garantisce precisione
nell'identificazione

degli aggregati piastrinici

(PLT Clumps)

Accuratezza nella pre-classificazione
dei WBC, in particolar modo blasti,
linfociti reattivi e altre cellule anomale
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Assistenza nel conteggio delle piastrine
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L'applicazione di regole di screening intelligenti garantisce un processo analitico
piu veloce e senza interventi manuali

Campioni
anomali

Preparazione
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Anomalie PLT

Reflex di lettura automatici in base ai risultati strumentali, flag, scattergram etc...

'Q' Informazioni di anormalita @ Metodi di analisi morfologica

Blasti?

Anemia?

PLT basse?

La modalita PLT-Pro ad alta velocita
garantisce un’accurata
identificazione dei PLT Clumps

Valore di PLT basso

Flag

“Thrombocytopenia
-PLT Clump?
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Elevata produttivita

60 campioni/ora
o Velocita di analisi leader di mercato
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SOLID ROCK Sistema antivibrazione iper-stabile:
MC-80 integra materiali all'avanguardia e un algoritmo
di esposizione ad alta frequenza di ultima generazione
per eliminare le immagini sfocate.
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Consultazione
e validazione da remoto

® -

&
=LE
88]
oooo

H|BBBA

H|BBHA
oooo

4
o
=L
8]

Spoke - ()

HE:

Spoke - (@

&
EE




-

Caricamento automatico dei vetrini preparati

Facile ricerca e recupero dei vetrini

Workflow user-friendly
e intuitivo

Touch screen di alta gamma
per un facile utilizzo

Funzione STAT per la lettura di vetrini urgenti
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MC-80

Analizzatore digitale automatico di immagini morfologiche

Specifiche tecniche

Modalita di analisi

WBC, RBC + PLT, PLT-Pro, scansione digitale del vetrino

e lettura liquidi biologici.

A seconda dei risultati dell'analizzatore ematologico vengono attivate
differenti combinazioni di modalita di analisi.

Cadenza analitica

Fino a 60 vetrini/ora (lettura di 100 cellule in modalita WBC + RBC + PLT)
Quiesti valori dipendono approssimativamente

dalla concentrazione di WBC, dal numero di cellule non-WBC

e dalla qualita complessiva dello striscio

Dispensazione olio
Automatica

Capacita dello storage dei vetrini
Fino a 60 vetrini

Controllo di qualita
E disponibile un test di accuratezza della posizione delle cellule
per la verifica dell’hardware e della qualita della colorazione.

Modalita di connessione

Interfacciamento bidirezionale con LIS di laboratorio
Connessione Ethernet 10/100/1000 Mps

Configurazioni modulari per incontrare esigenze diverse

Dimensioni
600 x 700 x 570 mm (Lx Ax P)

Peso
100 kg

Tensione
100V - 240V + 10%

Frequenza
50Hz/60Hz (+2Hz)

Potenza in ingresso
300 VA

Componenti di sistema
Software LabXpert su PC con sistema operativo Windows 10 o superiore

Capacita di archiviazione dati
Fino a 80.000 campioni comprensivi di tutti i dati e immagini cellulari

Requisiti ambientali

Temperatura ambiente: 15°C - 32°C

Umidita relativa: 30% - 85%

Pressione atmosferica: 70.0 kPa - 106.0 kPa

(Altitudine richiesta per il normale funzionamento: -400m ~ +3000m)
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Distributore per I'ltalia: DASIT S.P.A.
Via R. Merendi 22 20007 Cornaredo (MI), Italia
Telefono +39 02 939911 - www.dasit.it
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mindray

healthcare within reach

www.mindray.com
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