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CL-8000i

Analizzatore automatico di Immunochimica
in Chemiluminescenza

Mindray si impegna a fornire soluzioni di automazione di alta
qualita ed efficienza per soddisfare le esigenze dei clienti.
Grazie a continui investimenti in ricerca e sviluppo,

Mindray ha lanciato una nuova generazione di analizzatori
per immunodosaggio chemiluminescente: il CL-8000i.

I CL-8000i & un analizzatore ad alta produttivita, in grado

di eseguire fino a 500 test/ora. Puo essere integrato in un
sistema a due moduli, raggiungendo una capacita totale

di 1000 test/ora..

l'adozione di tecnologie avanzate come VU-Mix (miscelazione
Vortex + ultrasuoni) e FS-Sampling (Full Scene Sampling)
garantisce stabilita e accuratezza.

Lo schermo touch appositamente progettato per la gestione
dei reagenti e il design brevettato dello schermo con blocco
di sicurezza contribuiscono a migliorare l'efficienza operativa,
rispondendo in modo ottimale alle esigenze dei laboratori
moderni.

Intelligente

500 test/ora
disponibile integrazione
con secondo modulo




Veloce ed accurato

@ VU-Mix (Miscelazione Vortex + ultrasuoni)

Per ridurre al minimo le interferenze
causate dalla fibrina, il CL-8000i
utilizza un sistema di miscelazione
vortex-ultrasuoni che rimuove
efficacemente i coniugati di fibrina.

75mm vacutainer

FS-Sampling (Full Scene Sampling) -
Velocita grazie all'intelligenza

Il sistema FS-Sampling € in grado

di riconoscere automaticamente

le provette dei campioni utilizzando

un database e algoritmi avanzati.

Questo garantisce un'aspirazione accurata
del campione e riduce il rischio di errori.
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Veloce grazie alla sua intelligenza

La previsione intelligente di reagenti e materiali di consumo aiuta a ottimizzare Il design brevettato del blocco schermo consente un monitoraggio
il lavoro in laboratorio in tempo reale dell'operativita dell’analizzatore.
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Un canale rapido dedicato garantisce la massima priorita nella gestione dei
campioni urgenti (STAT).



Sistema veloce grazie all'efficienza

Vano reagenti refrigerato
(2° C-8°C) con 36 posizioni

DESIGN
AWARD
2021

Sistema di lavaggio a ultrasuoni

IF Design Award 2021

Manutenzione completamente
automatizzata

0 reddot
winner 2021

Vincitore del
Red Dot Award 2021

Capacita di carico e scarico in continuo,
fino a 600 campioni

Sistema di gestione delle cuvette
di reazione appositamente progettato
per ridurre il rischio di inceppamento

Calibratori e controlli pronti all’'uso

(CL-8000i)




Espandibilita

CL-8000i

CL-8000i M2

BS-2800M+CL-8000i

Elenco analiti

Metabolismo
Tiroide Fertilita dell’'osso
Malattie infettive Marcatori Marcatori
HIV Combo tumorali cardiaci
it CEA CK-MB
AFP Mioglobina
T3 HBeAg B-HCG totale PTH Intatto ;
FT4 Anti-HBe FSH ot Calcitonina e poalat]
T3 ﬂl‘lt!-HB( LH CA19-9 Vitamina D totale NT-proBNP
T Aty Prolattina PSA libero hs-cTl
T5H ﬁljltl:TP Estradiolo PSA totale sT2*
Anti-Tg (Sifilide) " Estriolo NSE
Anti-TPO HAV IgM Testosterone CYFRA 21-1
HEV IgG*
Tg i PROG CA72-4
M3 HEV Ight* AMH PG
TRAb Anti-HAV Testosterone libero* PGl
17-OH PROG* SCCA
ProGRP
CAS0
CA242
PIVEA-II
G-17
AFP-L3%*
Hp lgG*
5100*
Diabete Fibrosi epatica
. |
Funzionalita Ormoni
renale della crescita
DHEA-S GH
Insulina iocrrthmro Laminina Toxo IgG :EIEE:PB
C-peptide Acido ialuronico Toxo lgM
PlliNP Rubella IgG
Collagene IV Rubella IgM
MV 1gG
CMV Igh
HSV-1+2 19G
HSV-1+2 IgM
HSV-119G
HsV-2 1qG
Toxo lgG Avidity
CMV IgG Avidity
Infiammazione
Ipertensione Sindrome
Renina di Down
Aldosterone PAPP-A*
- -
Ferritina Procalcitonina Fresp-HOs
Vitamina B12 IL-6
Folati sCD14-5T
Folati negli
eritrociti

*In fase di sviluppo



CL-8000i

Analizzatore automatico di Immunochimica in Chemiluminescenza

Specifiche tecniche

Informazioni generali
Produttivita Fino a 500 test/ora

Piattaforma di microparticelle super
paramagnetiche con reagenti marcati
con fosfatasi alcalina (ALP) e substrato AMPPD

Principio
di misurazione

Gestione dei campioni

Caricamento Carico e scarico continuo dei campioni
dei campioni tramite rack

Posizioni Fino a 60 rack caricabili sullo strumento
dei campioni

Canale prioritario per campioni urgenti

Ago di dispensazione Ago in acciaio dotato di sensore di livello,

dei campioni sensore di coaguli e sistema di protezione
da collisioni verticali e orizzontali

Volume dei campioni 10 pl - 200 pl, con incremento di 1 pl

Diluizione
dei campioni

Diluizione automatica (1:2 - 1:80)

Gestione dei reagenti

Vano reagenti 36 posizioni reagenti, caricamento continuo,
miscelazione in tempo reale per particelle
magnetiche

Sistema 2°C-8°C
diraffreddamento

Confezione reagenti Confezione da 100 test (2 flaconi da 50 test),
e confezioni da 200 test (2 flaconi da 100 test)

Scansione
deireagenti

Lettore di codici a barre integrato/esterno

Ago di dispensazione Ago in acciaio dotato di sensore di livello,
dei reagenti sensore di bolle e sistema di protezione
da collisioni verticali e orizzontali

Volume del reagente 10 pl - 200 pl, con incremento di 1 pl

Gestione del substrato

Flacone 300/500 test per flacone
Caricamento Possibilita di carico continuo durante I'analisi
del substrato

Sistema di dispersione

Sistema Separazione magnetica a 4 fasi
di separazione
Precisione 37+0,3°C
della temperatura

Sistema di misurazione e reazione
Modalita Conteggio dei fotoni
dirilevamento

Rilevatore
del segnale

Fotomoltiplicatore (PMT)

Calibrazione PMT Modulo di riferimento LED

Temperatura Precisione: 37+0,1 °C
Posizioni 212
di incubazione

Unita Miscelazione con vortex senza contatto
di miscelazione Miscelazione a ultrasuoni

Cuvette Cuvette di plastica monouso

Caricamento Carico e scarico continui

delle cuvette

Condizioni operative

Dimensioni: Modulo singolo:
1455 mm x 1150 mm x 1180 mm (L*P*A)
Modulo doppio:
2910 mm % 1150 mm x 1180 mm (L*P*A)
Modulo SDM:
850 mm x 1150 mm x 1000 mm (L*P*A)

Peso 789 kg
Rumorosita <65 dBA
Altitudine operativa 400 m - 43000 m

Espandibilita Puo essere integrato con BS-2800M e CL-8000i

Pud essere integrato in TLA

“Le immagini e le informazioni contenute in questo depliant sono puramente indicative e possono subire variazioni senza preavviso”
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