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M1000

Sistema integrato di Chimica Clinica
e Immunochimica

Elevata
velocita
M1000 & un sistema integrato di chimica e immunochimica 3 di decapping Saas
progettato appositamente per laboratori di grandi dimensioni. .
Supporta il caricamento continuo fino a 580 campioni . :
simultaneamente ed é provvisto di un sistema di decapping o’ Iptegrazmrzw.:
automatico delle provette. di alta quallta
E dotato di numerose tecnologie innovative, tra cui:

il decapping automatico delle provette, la scansione a

360° dei codici a barre dei campioni, piattaforma ottica PDR,
soluzione HIL, monitoraggio in tempo reale della pressione

feas Elevata
risoluzione di
riconoscimento

» Decapping automatico
a bordo con disinfezione UV
dei tappi rimossi

amble_ntale e della CO,, tgcnologle \f’U-Mlx e FS-sampllng, . e cansiona 360" s Caricamentodi differenti .
test di HbA1c su sangue intero con incremento automatico - Alta produttivita tipologie di provette

del campione. con un ingombro ridotto

Tutte queste tecnologie contribuiscono a garantire elevata s Fotocamers ad altaticolizione

efficienza operativa e a fornire report paziente di alta qualita « Un unico tubo campione in grado di rilevare e registrare

in tempi di risposta (TAT) ridotti. per test di chimica i campioni

e immunodosaggio
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Integrazione di alta qualita

Modulo di caricamento

Analizzatore di chimica clinica Analizzatore di immunochimica ey

campioni

iz ™
- Piattaforma ottica PD'R ™ . Tecnologiaw-Mix « Decapping automatico,
— —_— - A . ’ S
- Lavaggio ad ultrasuoni della sonda « Tecnologia +S-Sampling™ riconoscimento visivo
ls'asonicwashm » Programmazione intelligente
dei campioni

D 2400 D 500 _

i 144 it 36 e e ke

(Bs- za_gﬂll. (CL-8000i)

mindray

1150mm (P)

3910mm (L)

per test di chimica clinica eimmunodosaggio
Una persona per ogni sistema

Q Ingombro di soli 4.5 m? con una produttivita Integrazione di alta qualita per risultati P Carico bilanciato e semplificato: una sola provetta
)

$ di 640 test/ora per m? affidabili e accurati




Elevata velocita
di decapping

Fino a 550 Disinfezione UV per ridurre
provette/ora i rischi biologici

Il sistema innovativo di gestione dei campioni
consente il decapping automatico a velocita
variabile per ridurre la formazione di aerosol

e integra la disinfezione UV a bordo dei tappi rimossi
per prevenire i rischi biologici
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La lampada UV si spegne in automatico
| quando la porta laterale viene aperta

Il modulo di decapping e disinfezione UV é integrato nel modulo
di gestione dei campioni, non richiedendo spazio aggiuntivo




Identificazione
ad alta risoluzione

Supporta il caricamento Rotazione automatica
simultaneo di diverse della provetta a 360° per
tipologie di provette la scansione dei campioni

« Il riconoscimento delle provette & in grado
di identificare provette di varie tipologie e grandezze

« Il sistema riconosce e gestisce automaticamente
diverse dimensioni e tipologie di campioni in base
all'altezza delle provette

- Scansione dei campioni a 360° con acquisizione
e registrazione automatica tramite telecamera
ad alta risoluzione
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Automatic identification of
different sample containers
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Durante la scansione a 360° una telecamera
ad alta risoluzione acquisisce automaticamente
immagini dei campioni, che possono essere
riviste in qualsiasi momento per fornire

| riferimenti durante la verifica dei referti.
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Elenco analiti di Chimica Clinica

Pannello epatico

ALT

AST

ALP
y-GT
Bil-D DSA
Bil-DVOX
Bil-T DSA
Bil-TVOX
TP

ALB

TBA

PA

CHE

AFU

Pannello lipidi

[IE

TG
HDL-C
LDL-C
ApoAl
ApoB
Lpla)

a-AMY
LIP

ACE

@@ ) Inorganici e anemia

Fe
FER
TRF
Ca
Ma

UIBC
G6PD

Pannello renale

UREA
CREA-S

o
mALB
B2-MG
CysC
RBP

Pannello cardiaco

CK
CK-MB
LDH
a-HBDH
HS-CRP
HCY
MYO
D-Dimer

Pannello diabete

Glu-0
Glu-HK
HbAlc
FUN
B-HB

Pannello reumatico

CRP
ASO

Pannello immunita

IgA
lgG
IgM
IgE

C4

Elenco analiti di Immunochimica

Metabolismo
Tiroide Fertilita dell’'osso
Malattie infettive Marcatori Marcatori
HIV Combo tumorali cardiaci
EI;MHJ-AEBS CEA CK-MB
AFP Mioglobina
T3 HBeAg B-HCG totale PTH Intatto ;
FT4 J\nt!-HBe FSH E::: §_53 Calcitonina ;ﬁgo pia
T3 ﬁll‘ll!-HB{ LH CA19-9 Vitamina D totale NT-proBNP
T4 Y Prolattina PSA libero hs-cTnl
T5H '“I?":TP Estradiolo PSA totale sT2*
Anti-Tg (Sifilide) " Estriolo NSE
Anti-TPO HAV IgM Testosterone CYFRA 21-1
HEV IgG*
Tg i PROG CA72-4
M3 HEV Ight* AMH PG
TRAb Anti-HAV Testosterone libero* PGl
17-OH PROG* SCCA
ProGRP
CAS0
CA242
PIVEA-II
G17
AFP-L3%*
Hp lgG*
5100*
Diabete Fibrosi epatica
. |
Funzionalita Ormoni
renale della crescita
DHEA-S GH
Insulina ioarzhmlo Laminina Toxo IgG :EIE;PB
C-peptide Acido ialuronico Toxo lgM
PlliNP Rubella IgG
Collagene IV Rubella IgM
MV 1gG
CMV Igh
H5V-1+2 lgG
HSV-1+2 IgM
HSV-119G
HsV-2 1qG
Toxo lgG Avidity
CMV 1gG Avidity
Inflammazione
Ipertensione Sindrome
Renina di Down
Aldosterone PAPP-A*
| *
Ferritina Procalcitonina Pk -HCls
Vitamina B12 IL-6
Folati sCD14-ST
Folati negli
eritrociti

*In fase di sviluppo



M1000

Sistema integrato di Chimica Clinica e Immunochimica

Specifiche tecniche

Modulo di gestione dei campioni

Carico dei campioni

Scarico dei campioni
Modalita

di caricamento
Produttivita

Tipologie di provette

Micro provette

Fino a 580 campioni

Due vassoi di campioni contemporaneamente,
fino a 300 campioni

Carico continuo dei campioni tramite rack,
priorita per i campioni urgenti

Fino a 1000 test/ora; decapping
fino a 550 provette/ora

Lunghezza di 68.5 mm - 100 mm;
diametro di 12 mm - 16 mm

14%25 mm, 0.5 ml & 14*25 mm, 2 ml (Beckman)
12%37 mm, 2 ml (Hitachi)

Analizzatore di Chimica Clinica

Descrizione

Velocita
di elaborazione

Principi
di misurazione

Metodologie

Gestione
dei reagenti

Gestione

dei campioni

Sistema di reazione

Indici di siero

Analizzatore di chimica clinica con possibilita
di eseguire test fotometrici e test con modulo ISE

Fino a 2000 test/ora
Fino a 2400 test/ora inclusi i test con il modulo ISE

Colorimetria, turbidimetria
e potenziometria indiretta

Endpoint, fix-time e cinetica
Supporto per test con tre o quattro reagenti

144 posizioni, fino a 69 test a bordo

Carico continuo integrato

Controllo PAD dedicato e previsione di consumo
giornaliero intelligente

Lavaggio a ultrasuoni dellago di dispensazione
dotato di sensore di coaguli, diluizione
automatica e ripetizione automatica dei test

Cuvette in vetro riutilizzabili grazie al sistema
di lavaggio automatico di 9 fasi

Piattaforma con reticolo PDR a 16 lunghezze
d'onda

Volume di reazione di 80 pl - 280 pl
Lampada con durata fino a 2400 ore

Analisi quantitativa dell'emolisi,
dellittero e della lipemia

Funzioni avanzate

Test su sangue intero per HbA1c

Rilevamento intelligente della qualita dellacqua
distillata, della pressione dell'aria e della CO,
con correzione automatica dei dati
Manutenzione automatica

Analizzatore di Immunochimica in Chemiluminescenza

Produttivita

Descrizione

Ago di dispensazione
dei campioni

Diluizione
dei campioni

Vano reagenti

Ago di dispensazione
dei reagenti

Unita di separazione

Unita di miscelazione

Fino a 500 test/ora

Piattaforma di microparticelle super
paramagnetiche con reagenti marcati
con fosfatasi alcalina (ALP) e substrato AMPPD

Ago in acciaio dotato di sensore di livello,
sensore di coaguli e sistema di protezione
da collisioni verticali e orizzontali

Diluizione automatica (1:2 - 1:80)

36 posizioni per reagenti con possibilita

di carico continuo e agitazione in tempo reale
delle particelle magnetiche

Ago in acciaio dotato di sensore di livello,
sensore di coaguli e sistema di protezione

da collisioni verticali e orizzontali

Separazione magnetica a 4 fasi

Miscelazione con vortex senza contatto
e miscelazione a ultrasuoni

Dimensioni dell’analizzatore (L¥P*A)

Modulo
di gestione
dei campioni

Modulo
di chimica clinica

Modulo
di immunochimica

850 mm*1150 mm* 1000 mm

1600 mm* 1150 mm* 300 mm

1455 mm* 1150 mm* 1180 mm

Condizioni operative

Rumore

<65 dBA

Temperatura e umidita 15° C - 30° C, 35% - 85%

Altitudine

-400 m - 4000 m

“Le immagini e le informazioni contenute in questo depliant sono puramente indicative e possono subire variazioni senza preawviso”
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